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1 Opis sterownika

1.1 Realizowane funkcje

» Ciagty odczyt temperatury kolektora, zasobnika i obliczonej réznicy temperatur.
+ Sygnalizacja poziomu napiecia zasilajgcego.

» Zalgczanie pompy w funkcji roznicy temperatury pomiedzy kolektorem stonecznym i
zasobnikiem.

* tadowanie zasobnika do ustalonej przez uzytkownika temperatury
* Ochrona kolektora przed przegrzaniem po zakonczeniu tadowania zasobnika
* Ochrona zasobnika przed przegrzaniem.

* Ochrona instalacji solarnej przez wytaczenie pompy po osiggnieciu temperatury
stagnacji kolektora.

« Pomiar czasu pracy pompy solarnej.
* Podtrzymanie nastaw niezaleznie od napiecia zasilania.

« Zalecana pompa - niskonapieciowa pompa cyrkulacyjna FOTTON FT5 15PV

1.2 Schemat instalacji obstugiwanej przez sterownik

Rysunek 1: Schemat instalacji solarnej obstugiwanej przez
sterownik.
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1.3 Skiad zestawu

L.p. Opis Typ llos¢
1 Sterownik solarny Volt 1
2 Instrukcja obstugi - 1
3 Czujnik temperatury kolektora T1301 1
4 Czujnik temperatury zasobnika CWU |T1001 1

1.4 Dane techniczne

Zasilanie: DC 5,5..30V

Prad pobierany 8mA, przy 5,5V
5mA, przy 30V

Moc pobierana 44mW, przy 5,5V
150mW, przy 30V

Maksymalny prad pompy solarnej 2A

Temperatura otoczenia: 0..55°C

Temperatura sktadowania: 0..55°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensac;ji

Zakres pomiarowy: T1:-40.210°C
T2:0..110°C

Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 1°C

Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: +1°C

Przytgcza: Zaciski srubowe 1x1,5mm?

Wyswietlacz: LCD - podswietlany

Wymiary sterownika: 106x9% x40mm

Masa kompletu: 0,25 kg

2 Zasady bezpieczenstwa

Przed zainstalowaniem sterownika nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.
Sterownik nie moze by¢ uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Prace przytaczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

W uktadach, ktére nie mogg by¢ wylgczone, uktad sterowania musi byc¢
skonstruowany w sposob umozliwiajgcy jego prace bez sterownika.

Wszelkich napraw sterownikdw moze dokonywaé wytgcznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobe nieupowazniong

powoduje utrate gwarancji.
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3 Pozbywanie sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Symbol przekreslonego kosza, ktory jest umieszczany na wyrobach

lub dotaczanych instrukcjach obstugi, informuje, ze nie wolno

wyrzuca¢ wraz z innymi odpadami zuzytych lub niesprawnych urzadzen

elektrycznych i elektronicznych. Urzadzenie tak oznaczone a przeznaczone do

utylizacji, powtdérnego uzycia lub odzysku podzespotéw, nalezy przekazac¢ do
I \/Ysrecjalizowanego punktu zbidrki, gdzie bedzie bezptatnie przyjete. Produkt

mozna przekazaé lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urzadzenia.
Prawidtowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikng¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne lub zdrowie cztowieka. Nieprawidtowe sktadowanie lub utylizacja
zagrozona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

4 Warunki srodowiskowe

Sterownik zostat zaprojektowany do uzytkowania w srodowisku mieszkalnym, (2
stopien zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1).

Temperatura otoczenia sterownika nie moze przekracza¢ zakresu 0..55°C.

5 Montaz sterownika

Aby zdemontowac tylng Scianke sterownika, nalezy za pomocg Srubokreta wcisngc
zatrzask a nastepnie otworzy¢ obudowe tak jak na ponizszym rysunku.

Rysunek 2: Sposdb demontazu tylnej Scianki sterownika.

Zdemontowang tylng $cianke nalezy przykreci¢ do Sciany za pomocag kotkow
montazowych i wkretow.
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Otwor montazowy na
wkret fi 3mm
Otwér montazowy
na wkret fi 3mm
Wyciecie do
wyprowadzenia
przewodow

Rysunek 3: Widok tylnej Scianki sterownika

Po zamontowaniu tylnej Scianki, nalezy potaczy¢ go zgodnie z opisem, nastepnie
zawiesiC go na gornych zatrzaskach i dociskajgc dot tak aby nastapito zatrzasniecie sie
dolnego zatrzasku.

5.1 Podlaczenie

Sterownik nalezy podtgczy¢ zgodnie ze schematem.

A -—PY ) ®
T1

Rysunek 4: Schemat podtfgczenia sterownika SolarComp Volt

Regulator jest gotowy do pracy z nastawami fabrycznymi.
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