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1 Opis sterownika

1.1 Realizowane funkcje

» Ciaggly odczyt temperatury kolektora, zasobnika i obliczonej réznicy temperatur.
» Sygnalizacja poziomu napiecia zasilajgcego.

» Zalgczanie pompy w funkcji roznicy temperatury pomiedzy kolektorem stonecznym i
zasobnikiem.

* tadowanie zasobnika do ustalonej przez uzytkownika temperatury
» Ochrona kolektora przed przegrzaniem po zakonczeniu tadowania zasobnika
* Ochrona zasobnika przed przegrzaniem.

» Ochrona instalacji solarnej przez wytgczenie pompy po osiggnieciu temperatury
stagnacji kolektora.

« Pomiar czasu pracy pompy solarnej.

* Podtrzymanie nastaw niezaleznie od napiecia zasilania.

1.2 Schemat instalacji obstugiwanej przez sterownik

Rysunek 1: Schemat instalacji solarnej obstugiwanej przez
sterownik.
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1.3 Skiad zestawu

L.p. |Opis Typ llos¢
1 Sterownik solarny Volt 1
2 Pompa cyrkulacyjna FOTTON FT5 15PV 1
3 Czujnik temperatury kolektora T1301 1
4 Czujnik temperatury zasobnika CWU | T1001 1

1.4 Dane techniczne sterownika

Zasilanie: DC 5,5..30V

Prad pobierany 8mA, przy 5,5V
5mA, przy 30V

Moc pobierana 44mW, przy 5,5V
150mW, przy 30V

Maksymalny prad pompy solarnej 2A

Temperatura otoczenia: 0..55°C

Temperatura sktadowania: 0..55°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensaciji

Zakres pomiarowy: T1:-40..210°C
T2:0..110°C

Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 1°C

Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: +1°C

Przytgcza: Zaciski srubowe 1x1,5mm?

Wyswietlacz: LCD - podswietlany

Wymiary sterownika: 106x92x40mm

Masa kompletu: 0,25 kg

2 Zasady bezpieczenstwa

4

*
*
*

Przed zainstalowaniem sterownika nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.
Sterownik nie moze by¢ uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Prace przytaczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

W uktadach, ktore nie mogg by¢ wylgaczone, uktad sterowania musi byc¢
skonstruowany w sposob umozliwiajgcy jego prace bez sterownika.

Wszelkich napraw sterownikdw moze dokonywaC wytgcznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobe nieupowazniong powoduje utrate gwarancji.
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3 Pozbywanie sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Symbol przekreslonego kosza, ktory jest umieszczany na wyrobach

lub dotgczanych instrukcjach obstugi, informuje, Zze nie wolno

wyrzuca¢ wraz z innymi odpadami zuzytych lub niesprawnych urzadzen

elektrycznych i elektronicznych. Urzadzenie tak oznaczone a przeznaczone do

utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotow, nalezy przekaza¢ do
I \/Ysrecializowanego punktu zbidrki, gdzie bedzie bezptatnie przyjete. Produkt

mozna przekazaé lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urzadzenia.
Prawidtowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikngé negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne lub zdrowie cztowieka. Nieprawidtowe sktadowanie lub utylizacja
zagrozona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

4 Warunki srodowiskowe

Sterownik zostat zaprojektowany do uzytkowania w srodowisku mieszkalnym, (2
stopien zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1).

Temperatura otoczenia sterownika nie moze przekraczac zakresu 0..55°C.

5 Montaz sterownika

Aby zdemontowac tylng sScianke sterownika, nalezy za pomocg Srubokreta wcisngc
zatrzask a nastepnie otworzy¢ obudowe tak jak na ponizszym rysunku.

Rysunek 2: Sposdb demontazu tylnej Scianki sterownika.

Zdemontowang tylng $cianke nalezy przykreci¢é do sciany za pomocg kotkow
montazowych i wkretow.
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Otwor montazowy na
wkret fi 3mm
Otwér montazowy
na wkret fi 3mm
Wyciecie do
wyprowadzenia
przewodow

Rysunek 3: Widok tylnej Scianki sterownika

Po zamontowaniu tylnej Scianki, nalezy potaczy¢ go zgodnie z opisem, nastepnie
zawiesiC go na gornych zatrzaskach i dociskajac dot tak aby nastgpito zatrzasniecie sie
dolnego zatrzasku.

5.1 Podlaczenie

Sterownik nalezy podtgczy¢ zgodnie ze schematem.

A -— PV ) ®
T1

Rysunek 4: Schemat podtgczenia sterownika Volt

Regulator jest gotowy do pracy z nastawami fabrycznymi.
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6 Obstuga sterownika i opis dziatania

6.1 Wyglad zewnetrzny

Klawisz zwikazanQ
wyswietlanej wartosci
lub poruszania sie w

Podswietlany
wyswietlacz LCD

gére menu.
Wymuszenie pracy
g pompy po
pozgt\;v\:\?;v?,ggo przytrzymaniu przez
5s
odczytu /
Klawisz
zmniejszania
3 wyswietlanej
us\./t\;yvt\:ic;rn/ie wartosci lub
T poruszania sie w dot
g menu.

Uwaga! Podswietlenie wyswietlacza zatgcza sie po nacisnieciu dowolnego klawisza jezeli
poziom napiecia zasilajgcego jest odpowiedni.

6.2 Opis wyswietlacza.
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Animowany symbol oznaczajacy prace pompy.
Wyswietlana jest nastawiona temperatura CWU.
Napiecie zasilania pozwala na zatgczenie pompy.
Temperatura kolektora jest nizsza od minimaine;.

o PN~

Symbol zapala sie po nacisnieciu klawisza ? Oznacza ze mozna ustawiac

wyswietlany parametr.

Licznik godzin pracy pompy solarnej.

Wyswietlana jest zmierzona temperatura zasobnika CWU.

. Wyswietlana jest rdznica temperatury pomiedzy kolektorem stonecznym a
zasobnikiem

9. Wyswietlana jest zmierzona temperatura kolektora stonecznego.

10.Wskaznik poziomu napiecia zasilajgcego.

11. Wartos¢ parametru lub nazwa i wartos¢ parametru.

© N
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6.3 Podstawowe parametry regulatora

T1

Temperatura kolektora i ll:'
Zakres pomiarowy: -
-40..+210°C

Roznica temperatur _
- 119
T1-T2 Ic (93

T2

Temperatura zasobnika [ :l°[
Zakres pomiarowy: o
-10..+110°C

Licznik godzin pracy _
pompy cod

Nastawiona temperatura @
zasobnika CWU

Nastawa fabryczna: 60°C
Zakres nastaw: 0..90°C
Serwis moze zmienic

zakres nastaw.

Jezeli czujnik jest nie podtaczony uszkodzony
lub temperatura mierzona przekracza zakres
pomiarowy regulator zamiast odczytu
temperatury wyswietla napis Err

Kasowanie licznika pracy pompy.
1. Ustawi¢ kod = 77 §
2. Wcisnag¢ jednoczesnie klawisze == ==
3. Na wyswietlaczu pojawi sie napis ClrL, licznik
zostanie skasowany

Q) Ustawianie temperatury
T | zasobnika

Kod dostepu do Q)_ Ustawianie kodu
nastepnych parametrow ”_” :
Kolejne parametry sg dostepne po
ustawieniu wtasciwego kodu.
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6.4 Pracareczna pompy FOTTON FT5 15PV

Zeby recznie uruchomi¢ pompe solarng nalezy przytrzymac wcisniety przez 5 sekund

klawisz % Na wyswietlaczu pojawi sie mrugajgcy symbol pracy pompy.

Uwaga! Jezeli napiecie zasilajgce jest zbyt niskie pompa solarna moze nie rozpoczac¢

pracy.

6.5 Parametry uzytkownika dostepne z kodem 99

— d1 Po
| Réznica do zatgczenia pompy
Zakres nastaw: 2..30°C

Nastawa fabryczna: 10°C

d2

Réznica do wytgczenia pompy
Zakres nastaw: 1..30°C
Nastawa fabryczna: 5°C

kiedy

osiggnieciu
temperatur d1 pomiedzy kolektorem a
zasobnikiem CWU (T1 > T2 + d1)
pompa solarna zostaje uruchomiona.

zadanej

réznicy

Wylgczenie pompy solarnej nastepuje
réznica temperatur pomiedzy
kolektorem i zasobnikiem jest mniejsza
niz d2 (T1 < T2 + d2).

Uwaga! Rdéznica do zatgczenia pompy musi byé co najmniej o 1 °C wyzsza od
réznicy do wytgczenia pompy.

6.6 Parametry serwisowe dostepne z kodem 199

Nazwa

Opis

Nastawa
fabryczna

Zakres

F1

Maksymalna temperatura kolektora. Jesli temperatura
kolektora przekroczy tg wartosS¢ pompa solarna
zostanie zatgczona. Zmniejszenie wartosci ponizej
100°C powoduje wytgczenie dziatania funkcji, na
wyswietlaczu pojawia sie napis OF.

120°C

100..190°C

F2

Temperatura wytgczenia kolektora. Zmniejszenie
wartosci ponizej 100°C powoduje wytgczenie dziatania
funkcji, na wyswietlaczu pojawia sie napis OF.

140°C

100..200°C

F3

Minimalna temperatura kolektora. Jezeli temperatura
spadnie ponizej nastawionej wartosci pompa solarna
nie zostanie zatgczona a na wyswietlaczu zapali sie
symbol #*. Zmniejszenie wartosci ponizej 0°C powoduje
wytgczenie dziatania funkcji, na wyswietlaczu pojawia
sie napis OF.

10°C

0..90°C

F4

Maksymalna temperatura zadana zasobnika

90°C

40..90°C

F5

Korekta wskazan czujnika T1.

0°C

-9.9°C
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