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Regulator TDC jest tak skonstruowany, aby wszystkie funkcje byğy czytelne i 
ğatwe w obsğudze przyjazne dla uŨytkownika. W przeciŃgu 1 minuty, 
Instalator jest w stanie uruchomiĺ wszystkie, nawet najbardziej 
zaawansowane funkcje sterownika, potwierdzajŃc prawym klawiszem 
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1. Wskaz·wki bezpieczeŒstwa 

1.1  ZgodnoŜĺ z EC 

 
Przez znak CE na tym przyrzŃdzie producent oŜwiadcza, Ũe TDC 3 odpowiada okreŜlonym 
przepisom  bezpieczeŒstwa : 
 
- Wytyczne EC dotyczŃce niskiego napiňcia  73/23/EWG , zmienione  przez 93/68/EWG 
 
- Wytyczne EWG  dotyczŃce zgodnoŜci  elektromagnetycznej  89/336/EWGi.d.F 92/31/EWG 
i.d.F 93/68/EWG. 
 
ZgodnoŜĺ ta  byğa udowodniona i odpowiednie dokumenty jak i oŜwiadczenie  zgodnoŜci EC sŃ 
zğoŨone  u producenta. 
 

1.2  Wskaz·wki og·lne  

 

NaleŨy zapoznaĺ siň z treŜciŃ instrukcji montaŨu i obsğugi  ! 

 
Instrukcja obsğugi i montaŨu  zawiera podstawowe  wskaz·wki i waŨne informacje  dla 
bezpieczeŒstwa, montaŨu, uruchomienia, konserwacji i optymalnego uŨytkowania  tego 
urzŃdzenia. Instrukcjň tň naleŨy w peğni przestrzegaĺ  przed montaŨem, uruchomieniem i  
obsğugŃ  tego urzŃdzenia ï instalatorzy i uŨytkownicy tego urzŃdzenia. NaleŨy do tego zwr·ciĺ 
uwagň na obowiŃzujŃce  przepisy zapobiegania  wypadkom, przepisy VDE,  miejscowych 
przedsiňbiorstw zaopatrywania   w energie   EVU, naleŨy przestrzegaĺ  dotyczŃcych norm DIN i 
instrukcji montaŨu  i obsğugi dodatkowych  komponent·w  urzŃdzenia. Regulator nie zastňpuje 
niezbňdnych w danym ukğadzie urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych tj. zawory bezpieczeŒstwa, 
naczynia wzbiorcze, itp.! MontaŨ, przyğŃczenie elektryczne, uruchomienie oraz konserwacjň 
regulatora moŨe  wyğŃcznie dokonaĺ uprawniona do tego osoba. Dla uŨytkownik·w:  
przeszkolenia w zakresie obsğugi dokonuje instalator w zakresie sposobu funkcjonowania oraz 
obsğugi regulatora. 
Instrukcjň obsğugi naleŨy przechowywaĺ w dostňpnym miejscu. 

1.3  ObjaŜnienie symboli 

 
 
 
 
 

NiebezpieczeŒstwo 
 
Wskaz·wki, kt·rych nieprzestrzeganie  moŨe  mieĺ w nastňpstwie niebezpieczne dla Ũycia 
oddziağywanie  przez napiňcie elektryczne. 
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NiebezpieczeŒstwo 
 
Wskaz·wki, kt·rych nieprzestrzeganie  moŨe prowadziĺ do ciňŨkich nastňpstw zdrowotnych, jak 
na przykğad  oparzenia, aŨ do zranieŒ niebezpiecznych dla Ũycia. 

 
 
 
     
 

        Uwaga 
 
Wskaz·wki, kt·rych nieprzestrzeganie  moŨe mieĺ  w nastňpstwie  zniszczenie tego 
urzŃdzenia, lub szkody dla otoczenia. 

 
 
 
    

       Uwaga 
  
 
Wskaz·wki, kt·re sŃ  szczeg·lnie waŨne dla funkcji i optymalnego wykorzystania ukğadu   
 

1.4 Zmiany w urzŃdzeniu 

 

 

 

NiebezpieczeŒstwo 

Zmiany w regulatorze mogŃ pogorszyĺ bezpieczeŒstwo i funkcje  cağego urzŃdzenia. 
-Bez pisemnego zezwolenia  producenta nie jest  dopuszczalne przeprowadzanie zmian, 
dobudowa i przebudowa w tym urzŃdzeniu. 
-Nie wolno dobudowywaĺ dodatkowych element·w, kt·re nie zostağy sprawdzone  razem z 
urzŃdzeniem. 
-Gdy zostanie zauwaŨone uszkodzenie obudowy - nie jest moŨliwa bezpieczna praca 
urzŃdzenia naleŨy natychmiast wyğŃczyĺ ten regulator. 
- NaleŨy wymieniĺ  natychmiast  czňŜci, kt·re nie znajdujŃ siň w stanie bezusterkowym. 
- NaleŨy stosowaĺ tylko czňŜci oryginalne  i osprzňt producenta. 
- Nie naleŨy zmieniaĺ, usuwaĺ lub czyniĺ nieczytelnymi oznaczeŒ na urzŃdzeniu. 
- NaleŨy dokonywaĺ jedynie  opisanych w tej  instrukcji obsğugi  ustawieŒ parametr·w pracy 
tego urzŃdzenia. 
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1.5  Gwarancja i odpowiedzialnoŜĺ  

 
Regulator zostağ wyprodukowany i sprawdzony  wedğug niezbňdnych wymagaŒ. Przewidziany 
czas gwarancji dla tego urzŃdzenia to 2 lata od daty sprzedaŨy. 
WyğŃczenie gwarancji i odpowiedzialnoŜci os·b i szk·d rzeczowych majŃ miejsce gdy 
nastňpujŃce dziağania sŃ wynikiem nieprawidğowego montaŨu oraz obsğugi, tj: 
 
- nieprzestrzeganie  tej instrukcji montaŨu i instrukcji obsğugi. 
- nieprawidğowy montaŨ, uruchomienie, konserwacja i obsğuga, 
- nieprawidğowo przeprowadzone naprawy , 
- przeprowadzona ñna wğasnŃ rňkňò zmiana konstrukcyjna  w tym urzŃdzeniu, 
- wbudowywanie komponent·w, kt·re nie zostağy sprawdzone  ğŃcznie z tym urzŃdzeniem, 
- wszystkie szkody, kt·re powstağy  przez  dalsze uŨytkowanie tego urzŃdzenia, pomimo 
widocznej wady, 
- nie stosowanie oryginalnych czňŜci zamiennych i osprzňtu, 
- niezgodne z przeznaczeniem uŨywanie tego urzŃdzenia, 
 przekroczenie w g·rň lub w d·ğ wartoŜci granicznych wyszczeg·lnionych  w danych 

technicznych, 
 
 
 

2. Opis regulatora  

 

2.1   Dane techniczne 

 
Dane elektryczne: 
 
Napiňcie sieciowe                                          230VAC +/- 10 % 
CzňstotliwoŜĺ                                                   50 ...60 Hz 
Pob·r mocy                                                      2 VA 
Moc przyğŃczeniowa                                    
przekaŦnik elektroniczny (pğynna regulacja)  R1 min. 20W... maks. 120W  
przekaŦnik elektromechaniczny               R2  460 VA dla AC1 / 185W  
Bezpiecznik wewnňtrzny                                2A, 250 V 
Rodzaj zabezpieczenia                                  IP40 
Klasa zabezpieczenia                                    II 
WejŜcia czujnik·w temperatury   3 x Pt 1000 
Zakres pomiarowy                                         - 40 do 300   0C 
 
Dopuszczalne   warunki otoczenia : 
 
Temperatura otoczenia 
  przy pracy regulatora                                   0 0C...  40 0C 
  przy transporcie/skğadowaniu                     0 0C...  60 0C 
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WilgotnoŜĺ powietrza 
  przy pracy regulatora                 maksymalnie 85 % wzglňdnej wilgotnoŜci przy  25 0C 
  przy transporcie /skğadowaniu   niedopuszczalne Ũadne zawilgocenie i wykroplenie wilgoci 
 
Pozostağe dane  i wymiary 
 
Wykonanie obudowy                                   2-czňŜciowe , tworzywo ABS 
MoŨliwoŜci zamontowania         montaŨ Ŝcienny, opcjonalnie montaŨ tablicy 

sterowniczej 
Wymiary ğŃcznie                                           163mm x 110 mm x 52 mm 
Wymiary wbudowania wyciňcia                   157mmx 106mm x 31 mm 
Wskazanie                                                     peğnograficzny wyŜwietlacz  128 x 64 pikseli 
Dioda  Ŝwietlna                                              wielokolorowa 
Obsğuga                                                          4 wyprowadzone przyciski  
 
 
 
 
 
Czujniki temperatury:                                  
kt·re powinny speğniaĺ nastňpujŃce parametry (nie zawarte w zakresie dostawy) 
 

Czujnik kolektora                 Pt1000, np. czujnik zanurzeniowy TT/S2 do 180 0C 

Czujnik zbiornika c.w.u.       Pt1000, np. czujnik zanurzeniowy TT/P4 do 95 0C 

Czujnik montowany na rury           Pt1000, np. czujnik na rury TR/P4 do 95 0C 
Przewody elektryczne do przedğuŨania czujnika temperatury (minimalne wymagania): 

                     2 x 0,75 mm2  przedğuŨane maksymalnie do 30 m 
 
Tabela charakterystyki rezystancyjnej w funkcji temperatury dla czujnik·w Pt1000 
 

 

0C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ý 1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1308 1347 1385 

 

                                                                                 

2.2 Informacje o regulatorze 

 
Regulator TDC 3 umoŨliwia efektywne uŨytkowanie i kontrolň  funkcji paŒstwa urzŃdzeŒ 
solarnych. UrzŃdzenie to zapewnia ğatwŃ obsğugň oraz wysokŃ funkcjonalnoŜĺ.  Poszczeg·lne 
przyciski  sŃ przyporzŃdkowane do wprowadzania danych serwisowych  oraz odczytywania 
parametr·w pracy. W menu regulatora obok haseğ przy wartoŜciach pomiarowych i serwisowych 
sŃ dostňpne informacje  pomocnicze lub poglŃdowe grafiki. 
Regulator TDC 3 do ukğad·w solarnych moŨe byĺ  zastosowany do r·Ũnych wariant·w 
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hydraulicznych, kt·re  przedstawione i objaŜnione sŃ  w punkcie  2.5 
 
WaŨne cechy  TDC 3: 
- przedstawianie grafiki i tekst·w w oŜwietlonym wyŜwietlaczu,  
- proste wywoğywanie aktualnych wartoŜci pomiarowych, 
- ocenianie i nadzorowanie urzŃdzenia  miňdzy innymi przez statystykň graficznŃ, 
- obszerne menu okreŜlania parametr·w pracy z objaŜnieniami, 
- moŨliwoŜĺ uaktywnienia  blokady menu przed niezamierzonymi zmianami ustawieŒ , 
- ustawienia na wybrane uprzednio wartoŜci lub ustawienia fabryczne, 
- opcjonalnie dostňpne sŃ funkcje dodatkowe: 
  ciepğomierz (licznik pozyskanej energii sğonecznej), przyğŃcze USB,   przyğŃcze     
komputerowe RS485, karty pamiňci -MMC do rejestrowania dğugoŜci czasu, meldowanie 
alarmowe itd. 
 

2.3  Zakres dostawy 

 
- regulator r·Ũnicy temperatur TDC 3 
- 3 Ŝruby 3,5 x 35mm i 3 koğki 6mm do montaŨu na Ŝcianň 
- 6 obejm odciŃŨajŃcych z 12 Ŝrubami, zabezpieczenie zastňpcze (bezpiecznik) 2A 
- instrukcja obsğugi i montaŨu  TDC 3 
 
opcjonalnie zaleŨnie od wykonania/zam·wienia  zawarte sŃ: 
- 2-3  czujnik·w temperatury Pt1000 i tulei zanurzeniowych: 
dodatkowo moŨliwe do otrzymania : 
- czujniki  temperatury Pt1000, tuleje zanurzeniowe , zabezpieczenie nadnapiňciowe, 
- r·Ũne funkcje dodatkowe  poprzez pğyty uzupeğniajŃce 
 

2.4 Usuwanie odpad·w i materiağ·w szkodliwych 

 
UrzŃdzenie odpowiada europejskim wytycznym ROHS 2002/95/EG  dla ograniczania 
uŨytkowania okreŜlonych materiağ·w niebezpiecznych w urzŃdzeniach elektrycznych i 
elektronicznych. 

 

 
 
 
     

     Uwaga :   Do usuwania odpad·w z tego urzŃdzenia nie nadaje siň w Ũadnym wypadku kosz 
na Ŝmieci. 
NaleŨy usuwaĺ  zuŨyte urzŃdzenie tylko do odpowiednich miejsc zbiorczych lub miejscach do 
tego wyznaczonych                                         
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2.5   Warianty hydrauliczne 

PoniŨsze schematy naleŨy rozumieĺ  tylko jako schematy ideowe dla 
przedstawienia  moŨliwych ukğad·w hydraulicznych i nie muszŃ byĺ kompletne. 
Regulator ten nie zastňpuje zabezpieczajŃcych urzŃdzeŒ technicznych. ZaleŨnie 
od przypadku zastosowania regulatora naleŨy stosowaĺ armaturň 
zabezpieczajŃcŃ tj.: zawory bezpieczeŒstwa, zawory zwrotne, naczynia 

wzbiorcze, zabezpieczajŃce ograniczniki temperaturowe, zabezpieczenia przeciw oparzeniowe, 
itd. 
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3. Instalacja 

3.1  MontaŨ Ŝcienny 

 

Regulator naleŨy montowaĺ wyğŃcznie w pomieszczeniach suchych w warunkach 
otoczenia opisanych  w pkt.  2.1 ( dane techniczne). NaleŨy postňpowaĺ wedğug 
poniŨszego  opisu  1-8. 

     Uwaga 
  Rys. 3.1.1 

 
 
 
 
1. Odkrňciĺ Ŝrubň pokrywy 
2. OdciŃgnŃĺ ostroŨnie g·rnŃ czňŜĺ obudowy od czňŜci dolnej, 
3.OdğoŨyĺ na bok g·rnŃ czňŜĺ obudowy. 
    Nie dotykaĺ przy tym element·w elektronicznych. 
4. Przytrzymaĺ  dolna czňŜĺ obudowy w wybranej pozycji i 
zaznaczyĺ  3 otwory mocowania .NaleŨy przy tym uwaŨaĺ  na 
to, aby powierzchnia Ŝciany byğa  moŨliwie  r·wna, tak aby 
obudowa nie wykrzywiağa siň przy przykrňcaniu. 

5. Wywierciĺ w Ŝcianie  3 otwory   6  w wyznaczonych 

miejscach w Ŝcianie  oraz zamocowaĺ  koğki rozporowe. 
 
6. Zamocowaĺ g·rne Ŝruby i lekko je dokrňciĺ. 
 
7.  Zawiesiĺ dolnŃ czňŜĺ obudowy  i wstawiĺ dwie  pozostağe 
Ŝruby. 
 
8. Wyregulowaĺ obudowň i dokrňciĺ wszystkie Ŝruby. 
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3.2   PoğŃczenie elektryczne 

 
 
 
 

NiebezpieczeŒstwo 
Przed pracami przy urzŃdzeniu naleŨy odğŃczyĺ dopğyw prŃdu i zabezpieczyĺ przed  ponownym 
wğŃczeniem!  Sprawdziĺ  brak napiňcia ! 
PrzyğŃczenia elektryczne moŨe dokonaĺ tylko osoba do tego uprawniona z uwzglňdnieniem 
obowiŃzujŃcych przepis·w. 
Regulator ten nie moŨe byĺ uruchomiony,  gdy na obudowie wystňpujŃ widoczne  uszkodzenia 
takie jak np. rysy. 

 
 

 
   

       Uwaga 
Przewody niskiego napiňcia takich jak przewody czujnik·w temperatury naleŨy ukğadaĺ  
w odstňpie od przewod·w napiňcia sieciowego . 
Przewody czujnik·w temperatury naleŨy wyprowadzaĺ  tylko  po lewej stronie obudowy, 
a przewody napiňcia sieciowego po prawej stronie urzŃdzenia. 

 

 
 
 

       Uwaga  
 
W zasilaniu regulatora  naleŨy uwzglňdniĺ urzŃdzenia rozğŃczajŃce  np. wyğŃcznik awaryjny. 

 

 
 
 

       Uwaga   
Przewody przyğŃczane do urzŃdzenia mogŃ byĺ 
pozbawione pğaszcza izolujŃcego  maksymalnie  55 

mm i ten pğaszcz kablowy  powinien 
siňgaĺ  dokğadnie do budowy . 
 
PrzekaŦnik elektroniczny (triak) 

wyjŜcie R1 nadaje siň tylko do sterowania pracŃ 
pomp standardowych ( 20 - 120 VA), kt·rych obroty 
sŃ regulowane poprzez  ten   
 regulator. WyjŜcie R1 moŨe byĺ 
wykorzystywane tylko do sterowania pracŃ pompy. 
   Przez  wyjŜcie R1 nie mogŃ byĺ 
uruchamiane Ũadne inne urzŃdzenia . 
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Rys. 3.2.1 
 
 
 
1.Wybraĺ odpowiedni schemat hydrauliczny w instrukcji obsğugi (program / hydraulikň) ( Rys. 
3.2.2-3.2.14) 
 
2.Otworzyĺ obudowň regulatora ( patrz 3.1) 
 
3. Odizolowaĺ koŒce  przewod·w  maks. 55 mm, zamontowaĺ zabezpieczenie przed 
wyciŃgniňciem przewod·w, odizolowaĺ koŒc·wki Ũyğ 8-9 mm ( rys. 3.2.1) 
 
4. Otworzyĺ  zaciski przy pomocy odpowiedniego  wkrňtaka ( rys. 3.2.1) i umocowaĺ przewody 
w zğŃczu regulatora ( str. 10-17) 
 
5. Zamontowaĺ ponownie g·rnŃ czňŜĺ  obudowy  i zamknŃĺ przy pomocy Ŝrub. 
6. WğŃczyĺ napiňcie sieciowe i uruchomiĺ regulator. 
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3.2  PoğŃczenie elektryczne (ciŃg dalszy) 

 
Rys.3.2.2  " Solar z zasobnikiem "  
 

        
Uwaga                   NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 1 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)             Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 
uŨytkowej  
S3 (2x)              Czujnik  3 (opcja) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
  Uwaga 
 
Opcje dla czujnika 3 : 
 
Wskazanie-funkcje:  Tmax., Obliczanie ciepğa (patrz 12.7) 
PrzekaŦnik R1: Do regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
 
    
 
 
 
 
Rys. 3.2.3  "Solar + termostat"   
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  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 2 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)             Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 
uŨytkowej  
S3 (2x)              Czujnik  3 zasobnik ciepğej wody 
uŨytkowej 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
Uwaga 
 
PrzekaŦnik R1 : Tylko do regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20 VA 
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Rys.3.2.4     " Solar z baypasem"   
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 3 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)             Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 
uŨytkowej  
S3 (2x)              Czujnik  3 rura zasilajŃca (miejsce jak na 

schemacie) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
 
WğŃczenia zaworu tr·jdrogowego: 
gdy R2 wğŃczone, zaw·r wğŃczony z ustalonym przepğywem na obejŜcie (baypas) 
bez ğadowania zasobnika 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys.3.2.5  " Solar z obiegiem grzewczym" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 4 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)             Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 
uŨytkowej  
S3 (2x)              Czujnik  3 rura powrotna (miejsce jak na 

schemacie) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
 
WğŃczenia zaworu tr·jdrogowego: 
gdy R2 wğŃczone, zaw·r wğŃczony z ustalonym przepğywem przez zasobnik 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys 3.2.6  "Solar z zasobnikiem z dwoma strefami ğadowania (dwie wňŨownice)" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 5 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (g·ra czňŜĺ zasobnika) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
 
WğŃczenia zaworu tr·jdrogowego: 
gdy R2 wğŃczone, zaw·r wğŃczony z ustalonym przepğywem przez zasobnik czňŜci g·rnej 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys.3.2.7 "Solar  z  wymiennikiem ciepğa" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 6 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 (rura zasilajŃca z kolektora 

przy wymienniku)  
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (obieg kolektora) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w (obieg wymiennika) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.2.8  "Solar z dwoma kolektorami (wsch·d/zach·d)" 
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  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 7 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor (zachodni) 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 kolektor (wschodni) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (obieg kolektora) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
gdy R2 wğŃczone, zaw·r wğŃczony z ustalonym przepğywem przez kolektor S3 (wschodni) 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys 3.2.9  " Solar 2 kolektory-2 pompy" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 8 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor (zachodni) 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 kolektor (wschodni) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (obieg kolektora 
zachodni) 

N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w (obieg kolektora 
wschodni) 

N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys. 3.2.10  " Solar-2 zasobniki ğadowane poprzez zaw·r" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 9 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor 
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik nr 1 ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 zasobnik nr 2 ciepğej wody 

uŨytkowej (czňŜĺ dolna zasobnika) 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy napňd 

zaworu tr·jdrogowego N 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
 
WğŃczenia zaworu tr·jdrogowego: 
gdy R2 wğŃczone, zaw·r wğŃczony z ustalonym przepğywem przez zasobnik nr 2. 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys. 3.2.11 " Solar z dwoma zasobnikami r·wnolegğymi-2 pompy" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 10 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor  
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik nr 1 ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 zasobnik nr 2 ciepğej wody 

uŨytkowej (czňŜĺ dolna zasobnika) 
 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (obieg zasobnika nr 1) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w (obieg zasobnika nr 2) 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys. 3.2.11 " Solar z dwoma zasobnikami ğadowanymi szeregowo -2 pompy" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 11 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor  
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik nr 1 ciepğej wody 

uŨytkowej (dolna czňŜĺ zasobnika)  
S3 (2x)              Czujnik  3 zasobnik nr 2 ciepğej wody 

uŨytkowej (czňŜĺ dolna zasobnika) 
 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (kolektor-obieg 
zasobnika nr 1) 

N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w (obieg zasobnika nr 2) 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys. 3.2.13  " Solar z basenem" 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 12 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor  
S2 (2x)               Czujnik  2 basen  
S3 (2x)              Czujnik  3 rura zasilajŃca wymiennik 

ciepğa (zgodnie ze schematem) 
 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (zasilanie z kolektora) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň bez 

regulacji obrot·w (obieg basenu) 
N Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
PrzekaŦnik R1 : Dla regulacji liczby obrot·w pomp standardowych, minimalne obciŃŨenie 20VA 
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Rys . 3.2.14  "Solar  zasobnik / Basenò 
 

        
  Uwaga                NiebezpieczeŒstwo                                                          
Strona czujnik·w        Strona sieciowa 
  maks.12 V                      230V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemat zacisk·w przyğŃczeniowych     Program 13 
Napiňcia niskie  maks. 12V (AC/DC) 
PrzyğŃcza w lewej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zaciski : PrzyğŃcze dla : 
S1 (2X)              Czujnik  1 kolektor  
S2 (2x)               Czujnik  2 zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej (czňŜĺ dolna zasobnika) 
S3 (2x)              Czujnik  3 basen (zgodnie ze schematem) 
 
BiegunowoŜĺ czujnika jest dowolna. 
 
Napiňcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC) 
PrzyğŃcza w prawej czňŜci listwy zaciskowej ! 
Zacisk :             PrzyğŃcze dla : 
L  Sieĺ zasilajŃca przew·d fazowy L 
N  Sieĺ zasilajŃca przew·d neutralny N 
R1 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň z 

regulacjŃ obrot·w (zasilanie z kolektora) 
N  Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
R2 Przew·d fazowy L zasilajŃcy pompň i 

napňd zaworu bez regulacji obrot·w 
(obieg basenu) 

N Przew·d neutralny zasilajŃcy pompň N 
 
PrzyğŃczenie przewod·w ochronnych PE nastňpuje w 
metalowym bloku zaciskowym PE !

 
 Uwaga 
gdy R2 wğŃczone, pompa obiegu basenu i napňd zaworu zağŃczony. Przepğyw ustalony tak aby 
kierowağ czynnik na wymiennik basenowy. 
PrzekaŦnik R1 : Do regulacji liczby obrot·w pomp standardowych , obciŃŨenie minimalne 20 VA 
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3.3  Instalacja  czujnik·w temperatury 

 
Regulator wsp·ğpracuje  z czujnikami temperatury Pt1000, kt·re pozwalajŃ na optymalnŃ pracň 
cağego systemu.  
 

 
 Uwaga 
 
Przewody czujnikowe mogŃ byĺ przedğuŨane w razie potrzeby przewodem o minimalnym 
przekroju 2 x 0,75 mm2 do maksymalnej dğugoŜci 30 m. NaleŨy zwracaĺ uwagň na to, aby nie 
wystňpowağy  przy tym zwiňkszone opornoŜci poğŃczeŒ! 
Czujniki naleŨy umiejscowiĺ dokğadnie  w obszarze pomiarowym ! 
NaleŨy uŨywaĺ  czujniki rezystancyjne Pt1000 zgodne z podanŃ wczeŜniej charakterystykŃ 
rezystancyjnŃ w funkcji temperatury o przeznaczeniu tj. czujniki zanurzeniowe, przylgowe, lub 
do Ăprzytwierdzania na pğaskoò  z odpowiednio dopuszczonym zakresem temperaturowym. 
 

 
 Uwaga 
 
Przewody czujnik·w temperaturowych  naleŨy ukğadaĺ  oddzielnie  od przewod·w 
przewodzŃcych  napiňcie sieciowe  i nie moŨna ich ukğadaĺ np. w tym samym kanale kablowym! 
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(1) 

4 Obsğuga   

4.1 WyŜwietlacz i wprowadzanie danych

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykğady symboli monitora ekranowego: 
 

 Pompa ( obraca siň w trakcie pracy) 
 

 Zaw·r (kierunek przepğywu zacieniony) 
 

 Kolektor 
 

 Zasobnik ciepğej wody uŨytkowej 
 

 Basen pğywacki 
 

 Czujnik temperatury 
 

 OstrzeŨenie / Meldunek bğňdu 
 

   Nowa istniejŃca informacja  
 
 
 
 

WyŜwietlacz ekranowy (1)  z obszernym trybem 
grafiki i tekstu umoŨliwia PaŒstwu prostŃ i przyjaznŃ 
obsğugň tego regulatora. 
 
Dioda (2) Ŝwieci na zielono, gdy  wğŃczony jest 
przekaŦnik i praca regulatora jest prawidğowa. 
Dioda (2) Ŝwieci  na czerwono, gdy ustawiony jest 
rodzaj pracy  "Auto" - wyğŃczona. 
Dioda Ŝwietlna (2) pulsuje powoli na czerwono  w 
rodzaju pracy "Manualna"- rňczna. 
Dioda Ŝwietlna (2) pulsuje szybko, gdy wystŃpiğ bğŃd 
w pracy regulatora. 
 
Wprowadzanie ustawieŒ nastňpuje poprzez  4 
przyciski (3+4), kt·re zaleŨnie od sytuacji 
przyporzŃdkowane sŃ r·Ũnym funkcjom.   Przycisk 
"esc (3)ò jest  uŨywany, aby przerwaĺ wprowadzanie 
danych lub w celu opuszczenia menu. 
Nastňpuje  ewentualnie zapytanie  bezpieczeŒstwa, 
czy przeprowadzone zmiany powinny byĺ  zapisane 
w pamiňci. 
Funkcja innych 3 przycisk·w (4)  jest kaŨdorazowo  
wyjaŜniana  w kom·rce monitora bezpoŜrednio  nad 
tym przyciskiem, przy czym  ten prawy przycisk  
przejmuje w zasadzie funkcjň wyboru i potwierdzenia. 
 
Przykğady dla funkcji przyciskowych : 
 
+/-  =  powiňkszyĺ /pomniejszyĺ  wartoŜĺ 
 

/   =  rozwijaĺ menu w d·ğ / w g·rň 
 
TAK/NIE  = zgadzaĺ siň / zaprzeczaĺ 
 
Info  = dalsza informacja (wyjaŜnienie symboli) 
 
Back  = powr·t do poprzedniego wskazania 
 
O`K = potwierdziĺ wyb·r 
 
Kontynuacja = potwierdziĺ ustawienie

 
 

 
 
 
 
 

(4) 

(3) 

(2) 

 

(1) 
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4.2  Przebieg menu i jego struktura 

 
 
 
 
                           
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafika  lub tryb przeglŃdowy pojawia siň , gdy przez 
dwie minuty nie jest wciskany Ũaden przycisk  lub gdy 
menu gğ·wne opuszczane jest poprzez przycisk (3) 
"esc". 
PrzyciŜniňcie przycisku  w trybie poglŃdowym lub 
grafiki  prowadzi do menu gğ·wnego. Do wyboru 
mamy min. poniŨsze punkty menu: 
1. Pomiary                      Aktualne wartoŜci 
temperatury z objaŜnieniami  (patrz 6) 
 
2. Statystyki                    Kontrola funkcji regulatora 
ï  czas pracy ukğadu  itd. (patrz 7.) 
 
3. Tryb wyŜwietlacza      Wyb·r trybu graficznego 
lub przeglŃdowego (patrz 8.) 
 
4. Tryb operacyjny      Praca automatyczna , praca 
rňczna lub wyğŃczenie (patrz 9.) 
 
5. Regulacja                     Ustawienie parametr·w dla 
prawidğowej pracy ukğadu (patrz 10.) 
 
6. Zabezpieczenia             Ochrona przed 
przegrzaniem, zamroŨeniem, chğodzenie rewersyjne 
(funkcja holiday), zabezpieczenie przed     
zablokowaniem pompy ( patrz 11.) 
 
7. Funkcje specjalne         Wyb·r programu, 
kalibracja czujnik·w, zmiana czasu i daty,  czujnik·w 
dodatkowych  itd. (patrz 12.) 
 
8. Blokada menu                Przed niezamierzonym 
zmianami ustawieŒ regulatora  (patrz 13.) 
 
9. Dane serwisowe             Funkcja dla 
prawidğowego diagnozowania usterek i bğňd·w ( patrz 
14.) 
10. Jňzyk                             Funkcja wyboru jňzyka 
komunikacji regulatora 



29 

 

5. Uruchomienie 

5.1 Pierwsze uruchomienie (ROZRUCH TECHNOLOGICZNY) 

 

 
   
Przy pierwszym wğŃczeniu regulatora, po ustawieniu jňzyka daty i czasu nastňpuje proces 
programowania parametr·w regulatora. Regulator po uruchomieniu prowadzi w prawidğowej 
kolejnoŜci przez wymagane ustawienia podstawowe, przy czym kaŨdorazowe parametry sŃ 
kr·tko objaŜniane na wyŜwietlaczu (w nawiasach podano wartoŜci domyŜlne dobrane do 
danego schematu hydraulicznego). Pomoc ta moŨe byĺ w kaŨdej chwili zakoŒczona lub  
wğŃczona p·Ŧniej  ponownie w menu  ñ7. Funkcje specjalneò.  
Przez uruchomienie  przycisku "esc" powraca siň do poprzedniej wartoŜci, aby jeszcze raz 
sprawdziĺ wybrane ustawienie lub je zmieniĺ. 
Wielokrotne wciskanie  przycisku "esc" prowadzi do wycofania siň z kolejnych menu z 
powrotem do trybu wyboru  aby przerwaĺ raz jeszcze ustawienia parametr·w. Na koŒcu 
ustawieŒ naleŨy przetestowaĺ  wyjŜcia przekaŦnikowe R1 i R2 z przyğŃczonymi odbiornikami 
(pompy i zaw·r tr·jdrogowy, jeŨeli jest uŨyty w ukğadzie)  w menu 4.2  Sterowanie rňczne wraz z 
wartoŜciami temperatur wyŜwietlanymi przez regulator. Potem naleŨy wğŃczyĺ prace 
automatycznŃ. 

 
 Uwaga 
 
NaleŨy przestrzegaĺ  objaŜnieŒ  poszczeg·lnych  parametr·w  niniejszej instrukcji tak aby 
sprawdziĺ, czy dla naszego zastosowania  nie sŃ potrzebne dalsze ustawienia. 
 

Regulator TDC jest tak skonstruowany, aby wszystkie funkcje byğy czytelne i 
ğatwe w obsğudze przyjazne dla uŨytkownika. W przeciŃgu 1 minuty, 
Instalator jest w stanie uruchomiĺ wszystkie, nawet najbardziej 
zaawansowane funkcje sterownika, potwierdzajŃc prawym klawiszem 
domyŜlnie wartoŜci  dobrane przez producenta.   
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5.2 Uruchomienie podjňte w p·Ŧniejszym kroku  

 
Uruchomienie w p·Ŧniejszym kroku naleŨy realizowaĺ w nastňpujŃcy spos·b. NaleŨy wybraĺ 
kolejno: 
 
-menu 10  jňzyk (patrz 14) 
-menu 7.2                czas i data  (patrz 12.2 ) 
-menu 7.1                wyb·r programu  ( patrz 12.1 ) 
-menu 5                 ustawienia, wszystkich parametr·w i wartoŜci (patrz 10) 
-menu 6                  funkcje ochronne, w razie potrzeby dopasowaĺ (patrz 11) 
-menu 7                 funkcje specjalne, gdyby potrzebne byğy  dalsze zmiany (patrz 12.) 
Na koŒcu ustawieŒ naleŨy przetestowaĺ  wyjŜcia przekaŦnikowe R1 i R2 z przyğŃczonymi 
odbiornikami (pompy i zaw·r tr·jdrogowy, jeŨeli jest uŨyty w ukğadzie)  w menu 4.2  Sterowanie 
rňczne wraz z wartoŜciami temperatur wyŜwietlanymi przez regulator. Potem naleŨy wğŃczyĺ 
prace automatycznŃ. 

 
 Uwaga 
 
NaleŨy przestrzegaĺ objaŜnieŒ  zawartych w tej instrukcji oraz  sprawdziĺ, czy dla wymaganego 
przez PaŒstwa zastosowania  nie sŃ potrzebne  dalsze ustawienia. 
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6. Pomiary ĂMenu 1ò  

 
Menu 1 ĂPomiary " sğuŨy do wskazania aktualnie mierzonych 
temperatur. 
WyjŜcie z tego menu  przez wciŜniňcie   "esc" lub  przy wyborze 
"WyjŜcie pomiary" 
1.1 Kolektor     50  0C aktualna temperatura  mierzona przy 
pomocy  czujnika  S1 w kolektorze solarnym 
 
 
Menu Pomiary przedstawia aktualne wartoŜci mierzone. 
WyjaŜnienia podane sŃ po przyciŜniňciu klawisza Info  gdzie 
moŨemy dowiedzieĺ siň czego dotyczŃ te parametry. 
Przez wybranie  "PrzeglŃd" lub  "esc"  opuszczamy tryb 
informacyjny. 
 
  
 
 

 
 
 
 

    Uwaga 
 
Gdyby w miejscu wartoŜci mierzonej pojawiğ  siň komunikat BğŃd, oznacza to na zainstalowanie 
nieprawidğowego czujnika temperatury. 
 
Zbyt dğugi przew·d lub  nieoptymalne usytuowanie czujnika mogŃ prowadziĺ do r·Ũnic przy 
wartoŜciach mierzonych. W tym przypadku wartoŜci wskazaŒ mogŃ byĺ dodatkowo korygowane  
przez wprowadzenie odpowiednich korekt w regulatorze.  Wskaz·wki dotyczŃce korekty 
dğugoŜci przewod·w sŃ w punkcie 12.3 
WartoŜci mierzone wraz ze schematem sŃ wyŜwietlane w zaleŨnoŜci od wybranego programu 
regulacyjnego. 
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7. Statystyki ĂMenu 2ò 

 
 

Menu  "Statystyki" sğuŨy do przeglŃdu parametr·w pracy i 
kontroli ukğadu w czasie jego dotychczasowej pracy. Menu 
ĂStatystykiò wraz z zawartymi podmenu opisane sŃ w pkt  7.1 - 
7.6 
 
Menu moŨna opuŜciĺ jest  przez wciŜniňcie  "esc"  lub przy 
wyborze "WyjŜcie za statystyk" 
 
 

 
 

 
   

Uwaga 
 
Dla prawidğowej oceny pracy oraz gromadzonych danych przez regulator, nieodzowne jest  
dokğadne ustawienie daty i czasu zegarowego w regulatorze. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe przy 
zaniku napiňcia sieciowego naleŨy ponownie ustawiĺ datň i czas zegarowy regulatora. Przez 
bğňdna obsğugň lub nieprawidğowy czas zegarowy dane mogŃ byĺ skasowane lub bğňdnie 
zapisywane. 
 

7.1  Czas dziağania  Menu 2.1 

 
Funkcja ta przedstawia czas pracy ukğadu solarnego, w r·Ũnych okresach (dzieŒ, tydzieŒ, 
miesiŃc, rok  oraz cağkowity czas pracy ukğadu). 
 

7.2  średnia ȹT     Menu  2.2 

Funkcja ta przedstawia r·Ũnicň temperatur miňdzy kolektorem o zasobnikiem z ostatniego 
tygodnia przy kt·rej ukğad pracowağ. 
 

7.3 WyjŜcie solara (IloŜĺ wyprodukowanej energii) Menu 2.3 

 
Funkcja ta przedstawia iloŜĺ wyprodukowanej energii w r·Ũnych okresach (dzieŒ, tydzieŒ, 
miesiŃc, rok  oraz cağkowitŃ produkcjň energii). Menu jest aktywne tylko wtedy gdy wybrany jest  
wariant schematu hydraulicznego nr 1 (kolektor z zasobnikiem), oraz zostağ zainstalowany 
czujnik nr 3 (na rurze powrotnej do kolektora za zasobnikiem ï powr·t z zasobnika) i 
uaktywniona jest funkcja  iloŜci ciepğa  pkt 12.7 
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7.4 Graficzna prezentacja   Menu 2.4 

Funkcja ta przedstawia w formie wykres·w sğupkowych parametry pracy ukğadu tj. IloŜĺ godzin 
pracy systemu, ŜredniŃ r·Ũnicň temperatur oraz iloŜĺ wyprodukowanej energii cieplnej (funkcja 
ciepğomierza) (pkt 7.1 - 7.3). 
 

7.5 Bğňdy-lista  Menu 2.5 

Funkcja ta  przedstawia w formie listy bğňdy kt·re powstağy w czasie pracy systemu z podaniem 
daty i czasu. (ponowny start, cyrkulacja nocna itp.) 
 

7.6  Skasuj   Menu 2.6 

 
Funkcja ta kasuje wszystkie dotychczasowe statystyki za wyjŃtkiem listy bğňd·w. 
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8. Tryb wyŜwietlacza ĂMenu 3ò 

 
W menu ñ3.Tryb wyŜwietlaczaò ustalana jest graficzna 
prezentacja pracy regulatora oraz wyŜwietlane sŃ bieŨŃce 
parametry pracy tj. temperatura poszczeg·lnych czujnik·w.  
 
Po wciŜniňciu przycisku pojawia siň ponownie menu gğ·wne. 
 WyjŜcie z Menu po wciŜniňciu "esc" lub przy wyborze  "WyjŜcie 
z trybu wyŜwietlacza" 
 

 

8.1  Schemat Menu 3.1 

 
W trybie Schemat  przedstawiany jest wybrany schemat hydrauliczny ukğadu z mierzonymi 
temperaturami i bieŨŃcymi stanami pracy. 
 

8.2  PrzeglŃd   Menu 3.2 

 
 W trybie PrzeglŃd przedstawiane sŃ mierzone temperatury i stany pracy przyğŃczonego 
uŨytkownika  w formie tekstowej. 
 

8.3  Wyb·r  Menu 3.3 

 
W trybie Wyb·r  kaŨdorazowo co 5 sekund naprzemiennie aktywne sŃ, tryb graficzny i tryb 
przeglŃd (tekstowy). 
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9. Tryb operacyjny - rodzaje pracy 

 
W menu ñ4.Tryb operacyjnyò regulator moŨe byĺ takŨe 
wyğŃczony z trybu pracy automatycznej celem np. sprawdzenia 
pracy pomp. Regulator moŨe pracowaĺ w Ătrybie sterowania 
rňcznegoò- Manualny. Wybrany tryb ĂManualnyò sygnalizowany 
jest wğŃczeniem siň diody w kolorze czerwonym (tryb nie 
zalecany) 
WyjŜcie z menu przez wciŜniňcie "esc" lub przy wyborze  
"WyjŜcie trybu operacyjnego". 
 

9.1   Automatyka  Menu 4.1 

   
Tylko tryb pracy automatycznej jest traktowany jako normalna praca  tego regulatora. 
Tylko w trybie pracy automatycznej ukğad moŨe pracowaĺ poprawnie z 
uwzglňdnieniem aktualnych temperatur oraz ustawionych parametr·w!  Po przerwie 

w dopğywie napiňcia sieciowego regulator powraca samoczynnie do wybranego rodzaju pracy 
automatycznej ! 
 

9.2 Manualny - Menu 4.2 

W przypadku gdy wybranym trybem pracy jest tryb ñManualnyò ukğad nie reguluje 
pracŃ pomp co moŨe doprowadziĺ do oparzeŒ  i uszkodzeniu regulatora. Rodzaj 
pracy  "Manualny"  jest wykorzystywany przez instalatora dla kr·tkotrawağego testu  
funkcjonalnego regulatora oraz w trakcie uruchamiania ! 

 

9.3  WyğŃcz -  Menu 4.3 

 

Gdy funkcja WyğŃcz jest aktywna, wszystkie funkcje  regulatora sŃ wyğŃczane, co 
moŨe prowadziĺ do przegrzania kolektora solarnego lub innych komponent·w ukğadu.  
Mierzone temperatury wyŜwietlane sŃ w dalszym ciŃgu. 

9.4  Napeğnij ukğad - Menu 4.4 

 

W trybie ĂNapeğnij ukğadò przewidziany jest specyficzny rodzaj pracy regulatora. Aby 
uzupeğniĺ zğad naleŨy postňpowaĺ  wedğug  wskaz·wek  na WyŜwietlaczu. Po 
dokonaniu uzupeğnienia zğadu zakoŒczyĺ funkcjň ! 
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10. Regulacja 

 
W  menu "5. Regulacja" ustalane sŃ podstawowe parametry  
niezbňdne do prawidğowej pracy cağego ukğadu. 

 
Regulator  nie zastňpuje zabezpieczajŃcych 
urzŃdzeŒ technicznych. ZaleŨnie od przypadku 
zastosowania regulatora naleŨy stosowaĺ armaturň 

zabezpieczajŃcŃ tj.: zawory bezpieczeŒstwa, zawory zwrotne, 
naczynia wzbiorcze, zabezpieczajŃce ograniczniki temperaturowe, 
zabezpieczenia przeciw oparzeniowe, itd. 
 

WyjŜcie z menu przez wciŜniňcie "esc" lub przy wyborze  "WyjŜcie z korekty". 
 
ZaleŨnie od wybranego wariantu hydraulicznego  1-13 naleŨy dokonaĺ            
odpowiednich nastaw parametr·w. Szczeg·ğy w tabeli 10.14. Dodatkowo w tabeli 
podano zaleŨnoŜci miňdzy czujnikami temperatury w odniesieniu do  wyjŜĺ 

   Uwaga       przekaŦnikowych. W dalszej czňŜci opisane sŃ dokğadne ustawienia . 
                                                             

10.1  T min  S1   

Menu  5.x = minimalna temp. uruchomienia lub wyğŃczenia systemu dla czujnika S1 
W przypadku osiŃgniňcia zadanej temperatury przez czujnik S1 oraz gdy speğnione sŃ inne 
warunki, regulator wğŃcza pompň R1. 
W przypadku spadku temperatury rejestrowanym przez czujnik S1 o 5 0C, pompa (lub zaw·r)  
jest wyğŃczany. 
Zakres nastaw : 0 0C  do 99 0C- nastawa domyŜlna (fabryczna) : 20 0C 
 

10.2 T min S2   

Menu 5.x = minimalna temp. uruchomienia lub wyğŃczenia systemu dla czujnika S2 
W przypadku osiŃgniňcia zadanej temperatury przez czujnik S2 oraz speğnienia innych 
warunk·w, regulator wğŃcza pompň (wzglňdnie zaw·r) . 
W przypadku spadku temperatury rejestrowanym przez czujnik S2 o 5 0C, pompa (lub zaw·r)  
jest wyğŃczana. 
Zakres nastaw : 0 0C  do 99 0C- nastawa domyŜlna (fabryczna) : 40 0C 
 
 
 

10.3 T min S3   

Menu 5.x = minimalna temp. uruchomienia lub wyğŃczenia systemu dla czujnika S3 
W przypadku osiŃgniňcia zadanej temperatury przez czujnik S3 oraz speğnienia innych 
warunk·w regulator wğŃcza pompň (wzglňdnie zaw·r) . 
W przypadku spadku temperatury rejestrowanym przez czujnik S3 o 5 0C, pompa (lub zaw·r)  
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jest wyğŃczana. 
Zakres nastaw : 0 0C  do 99 0C- nastawa domyŜlna (fabryczna) : 20 0C 
 

10.4 T max. S2   

Meni 5.x = temperatura odğŃczania pompy wzglňdnie zaworu dla czujnika S2 
W przypadku osiŃgniňcia zadanej temperatury przez czujnik S2 oraz speğnione sŃ inne warunki, 
regulator wyğŃcza pompň (wzglňdnie zaw·r) . 
W przypadku spadku temperatury rejestrowanym przez czujnik S2,  pompa (lub zaw·r)  jest 
wğŃczana. 
Zakres nastaw : 0 0C  do 99 0C - nastawa domyŜlna (fabryczna) : 60 0C 

 
 
 
 

NiebezpieczeŒstwo  
 
Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogŃ prowadziĺ do oparzeŒ lub uszkodzenia 
regulatora. 
 

10.5  Tmax. S3   

Menu 5.x =temperatura odğŃczania dla czujnika S3 
W przypadku przekroczenia temperatury przez czujnik S3, regulator wyğŃcza pompň wzglňdnie 
zaw·r.  
Zakres nastaw: 0 0C  do 99 0C - nastawa domyŜlna (fabryczna) : 60 0C 

 
 
 
 

NiebezpieczeŒstwo 
 
Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogŃ prowadziĺ do oparzeŒ lub uszkodzenia 
regulatora. 
 
 
 

10.6 æT R1   

Menu 5.x = r·Ũnica temperatur wğŃczania  dla przekaŦnika R1 
Gdy r·Ũnica temperatur miňdzy czujnikami jest przekroczona i sŃ speğnione inne warunki, 
regulator wğŃcza pompň. Gdy r·Ũnica temperatur  spadnie  do 1/3 zadanej wartoŜci, regulator 
wyğŃcza pompň. Zakres nastaw: 4 0C  do 20 0C - nastawa domyŜlna (fabryczna) : 10 0C 

 
Gdy ustawiona r·Ũnica temperatur jest zbyt niska, moŨe doprowadziĺ to do 
nieefektywnej pracy ukğadu. Przy regulacji liczby obrot·w  (patrz 12.9)  obowiŃzujŃ  
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szczeg·lne warunki wğŃczeniowe! 
 

10.7  æT  R2   

Menu 5.x = r·Ũnica temperatur wğŃczania dla przekaŦnika R2 
Gdy zadana r·Ũnica temperatur jest przekroczona i speğnione sŃ inne warunki, regulator wğŃcza  
pompň wzglňdnie zaw·r. Gdy r·Ũnica temperatur  spadnie do 1/3 tej wartoŜci, to pompa 
wzglňdnie zaw·r sŃ wyğŃczane ponownie. 
Zakres nastaw: 4 0C do 20 0C ustawienie wstňpne : 10 0C 

 
Gdy nastawa r·Ũnic temperatur jest zbyt mağa, moŨe prowadziĺ zaleŨnie od 
wybranego programu i usytuowania czujnik·w do nieefektywnej pracy lub do  
czňstego wğŃczania i wyğŃczania pompy. 

 

10.8  T zadana  S3    

Menu 5.x = funkcja termostatu dla czujnika S3 
Gdy  temperatura czujnika S3 przekracza zadanŃ wartoŜĺ w d·ğ i nastňpnie pod  "HisterezŃ " 
ustawiana jest wartoŜĺ dodatnia, wğŃcza siň przekaŦnik R2 jako ogrzewanie dodatkowe. To 
dodatkowe ogrzewanie pozostaje aktywne, aŨ temperatura na czujniku S3  wzroŜnie  do T 
zadanej S3  plus tej histerezy. 

 
Ustawione zbyt wysoko wartoŜci temperatury mogŃ prowadziĺ do poparzenia  lub 
uszkodzenia regulatora. 
 

 

10.9 Czujnik pierwszeŒstwa  

Menu 5.x= priorytet ğadowania przy systemie 2 - zasobnikowym 
Funkcja ta okreŜla kolejnoŜĺ ğadowania zasobnika. Ğadowanie drugiego zasobnika jest 
przerywane w regularnych odstňpach czasu, aby sprawdziĺ, czy przyrost temperatury  na 
kolektorze moŨe umoŨliwiĺ ğadowanie zasobnika priorytetowego. 
Zakres wyboru : S2 lub S3 / nastawa domyŜlna :S2 

10.10 T-PierwszeŒstwo   

Menu 5.x = pr·g temperaturowy dla pierwszeŒstwa bezwzglňdnego w 2-zasobnikowym 
systemie  
System w Ũadnym wypadku nie ğaduje drugorzňdnego zasobnika do momentu uzyskania 
zadanej wartoŜci na czujniku zasobnikowym (zasobnika priorytetowego). 
Zakres nastaw : 0 0C do 90 0C /nastawa domyŜlna : 40 0C 
 

10.11 Przerwa ğadowania    

Menu  5 .x = przerwanie ğadowania 
Ğadowanie  zasobnika drugorzňdnego  przerywane jest po ustalonym czasie, aby sprawdziĺ   
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czy kolektor moŨe osiŃgnŃĺ wymagany poziom temperatury, kt·ry bňdzie umoŨliwiağ  ğadowanie  
zasobnika priorytetowego. Gdy warunki dla ğadowania zasobnika priorytetowego lub dla 
dalszego przerwania w ğadowaniu nie sŃ speğnione, wğŃczane jest ponowne ğadowanie 
zasobnika podrzňdnego i po ustalonym czasie jest ponownie przerywane aby przeanalizowaĺ 
aktualny  przyrost  temperatury  kolektora. 
Zakres ustawiania : 5 do 90 minut / ustawienie  domyŜlne  : 10 minut 
 

10.12 Wzrost Menu 5.x   

Przyrost temperatury podczas przerwy ğadowania 
Dla dokğadnego ustalenia priorytet·w ğadowania przy ukğadach z wieloma zasobnikami  
ustawiany jest tutaj potrzebny przyrost  temperatury kolektora, przy kt·rym wydğuŨa siň   
przerwy w ğadowaniu do podrzňdnego zasobnika o minutň. Przerwanie to jest wymagane, 
poniewaŨ przyrost temperatury kolektora przypuszczalnie moŨe umoŨliwiĺ ğadowanie zasobnika 
priorytetowego. Gdy przyrost temperatury przekracza tŃ wartoŜĺ w d·ğ, ğadowanie  zasobnika 
podrzňdnego jest ponownie wyğŃczane. 
Zakres ustawiania : 1 0C do 10 0C / nastawa domyŜlna : 3 0C 
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10.13 Tabela : Programy (warianty hydrauliki)  z przynaleŨnymi ustawieniami

W tabeli podane sŃ wartoŜci ustawieŒ poszczeg·lnych program·w (warianty 
hydrauliczne). 
Czujniki temperatury 1-3 sŃ oznakowane  przy pomocy oznaczeŒ S1-S3. WyjŜcia 
przekaŦnikowe dla pomp i zawor·w  oznaczone sŃ  przez  R1 lub R2. W punkcie  10.1 - 
10.13 wyjaŜniono ustawienia, zakresy nastaw fabrycznych.  
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11. Zabezpieczenia

  W menu "6. Zabezpieczeniaò ustawiane sŃ r·Ũnorodne 
 funkcje zabezpieczeŒ. 
 
 
  
 
  Uwaga    Regulator  nie zastňpuje zabezpieczajŃcych 
 urzŃdzeŒ technicznych. ZaleŨnie od przypadku 
zastosowania regulatora naleŨy stosowaĺ armaturň 

zabezpieczajŃcŃ tj.: zawory bezpieczeŒstwa, zawory zwrotne, naczynia wzbiorcze, 
zabezpieczajŃce ograniczniki temperaturowe, zabezpieczenia przeciw oparzeniowe, itd. 
 
WyjŜcie z menu przez wciŜniňcie  "esc"  lub przy wyborze  "WyjŜcie zabezpieczenia". 

11.1 Ochrona przed zablokowaniem  Menu 6.1/6.1.1- 6.1.2 

W przypadku uruchomienia funkcji ñochrona przed zablokowaniemò regulator wğŃcza przekaŦnik 
uruchamiajŃcy pompň kaŨdego dnia o godzinie 12 (gdy wybrany pkt ñcodziennieò) lub raz w 
tygodniu w niedziele (gdy wybrany punkt ñtygodniowoò) o godz. 12 na 5 sekund, aby  
zapobiegaĺ zastaniu siň pompy  wzglňdnie  zaworu przy dğuŨszym postoju. 
Zakres nastaw R1 : codziennie, tygodniowo, wyğŃczenie/ ustawienie wstňpne : dziennie 
Zakres nastaw R2: codziennie , tygodniowo, wyğŃczone/ ustawienie wstňpne  : dziennie 
 

11.2 Ochrona przeciwmrozowa  Menu 6.2/6.2.1-6.2.2 

Funkcja ta moŨe byĺ uruchamiana 2-stopniowo. W pierwszym stopniu regulator wğŃcza pompň  
raz na godzinň na 1 minutň, gdy temperatura kolektora spadnie poniŨej  ustawionej wartoŜci "  
Gdyby temperatura kolektora  spadğa poniŨej zadanej temperatury aŨ do zadanej wartoŜci 
"Mr·z poziom 2" , to  regulator wğŃcza  pompň bez przerywania. 
Ochrona przeciw zamroŨeniowa  - zakres ustawiania : wğŃczone,wyğŃczone/ ustawienie 
wstňpne  : wyğŃczone 
StopieŒ mrozu 1- zakres nastaw : -25 0C do 10 0C  lub   wyğŃczone /ustawienie domyŜlne: 7 0C 
StopieŒ mrozu 2 - zakres nastaw: -25 st.C  do 8 0C/ ustawienie domyŜlne : 5 0C  
  

Funkcja ta stosowana jest w przypadku zalania instalacji solarnej pğynem 
zamarzajŃcym. Funkcja ta powoduje zabezpieczenie kolektora przedzamarzniňciem 
kosztem energii wytworzonej ze Ŧr·dğa dodatkowego.  

 W ukğadach solarnych ze Ŝrodkami ochrony przeciwzamroŨeniowymi funkcja ta nie jest 
wykorzystywana. Przestrzegaĺ instrukcji obsğugi innych komponent·w ukğadu! 
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11.3 Zabezpieczenie systemu Menu 6.3/6.3.1- 6.3.5 

 
W przypadku r·Ũnych wariant·w hydraulicznych instalacji solarnej istniejŃ dwa warianty ochrony 
M1 i M2  wraz z  funkcjami alarmowymi i dalszymi ustawieniami, kt·re zostağy om·wione w 
dalszej czňŜci  
 

W ustawieniach fabrycznych ochrona przed zamroŨeniem jest wyğŃczona.  W 
przypadku instalacji systemu naleŨy zapoznaĺ siň z wymaganiami zabezpieczeŒ 
przed zamroŨeniem pozostağych komponent·w systemu. 

 Uwaga  
 
W wariancie M1 zasobnik lub  basen  nagrzewane sŃ  do wartoŜci Tmaks., co  
moŨe prowadziĺ do  oparzeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia.   
 
 

NiebezpieczeŒstwo 
 
W wariancie M2 mogŃ wystŃpiĺ stany z podwyŨszonŃ temperaturŃ postojowŃ  i 
podwyŨszonego ciŜnienia zğadu, w ukğadzie. 
    

    Uwaga 
Alarm Kolektora 
W przypadku przekroczenia temperatury czujnika kolektora przy wğŃczonej pompie obiegu 
solarnego, wğŃcza siň ostrzeŨenie, wzglňdnie  meldunek bğňdu dioda pulsuje w kolorze 
czerwonym. Alarm kolektora - zakres nastaw: wyğŃczone/60 0C  do 300 0C/nastawa domyŜlna : 
wyğŃcz. 
 
Funkcja zab. kolektora M1   
Gdy wartoŜĺ "M1" na kolektorze jest przekroczona, to pompa  jest wğŃczana, aby schğodziĺ 
kolektor. Pompa ta jest odğŃczana, gdy wartoŜĺ "Funkcja zab. kolektora. T wyğŃczò na 
kolektorze nie jest przekroczona lub  wartoŜĺ "Funkcja zab. kol. max zas." przy zasobniku  lub 
basenie  sŃ przekroczone.  W ukğadach 2-zasobnikowych do wypromieniowywania nadmiaru 
ciepğa  uŨywany jest tylko podrzňdny zasobnik lub basen. 
 
Funkcja zab. kolektora M2 
Gdy wartoŜĺ "F.zab.kol.Twylaczò na kolektorze jest przekroczona, to pompa jest wyğŃczana, aby 
ochroniĺ  kolektor np. przed uderzeniami pary. Pompa jest ponownie wğŃczana, gdy  wartoŜĺ 
"F.zab.kol.Twylacz" na kolektorze  jest niŨsza. 
 
Funkcja zab. kolektora-zakres ustawiania : M1,M2,  wyğŃcz./ustawienie wstňpne :  wyğŃczone 
Funkcja zab. kolektora wğŃcz.-zakres: 60 0C do 150 0C/nastawa domyŜlna : 110 0C 
Funkcja zab. kolektora wyğŃcz.- zakres: 50 0C do 145 0C/nastawa domyŜlna :100 0C 
Funkcja zab. kolektora max.zasobnika-zakres: 0 0C do 140 0C /nastawa domyŜlna :  90 0C 

11.4  Schğadzanie rewersyjne Menu 6.4 / 6.4.1 - 6.4.2 

W ukğadach hydraulicznych z kolektorem sğonecznym i wğŃczonej funkcji ñSchğadzania 
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rewersyjnegoò nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem 
wypromieniowania. Nastňpuje to tylko wtedy, gdy temperatura w zasobniku jest wiňksza od 
wartoŜĺ "Schladzanie T ref.ò oraz temperatura kolektora jest niŨsza o 20 0C  jak zasobnik  i 
nastŃpiğ spadek  do temperatury zasobnika poniŨej  wartoŜci   " Schladzanie T ref" . W 
przypadku system·w 2- zasobnikowych obowiŃzuje chğodzenie powrotne dla obu zasobnik·w. 
Schğadzanie rewersyjne = zakres nastaw : wğŃczone, wyğŃczone/ nastawa fabryczna:  
wyğŃczona 
Temperatura zadana Schağadzania rewersyjnego - zakres nastaw: 0 0C   do 99 0C/ ustawienie 
wstňpne :70 0C 
 

Funkcja ta powinna byĺ wğŃczana w przypadku przegrzewania zasobnika ciepğej wody 
uŨytkowej lub w przypadku braku rozbioru ciepğej wody uŨytkowej (np. urlop 
domownik·w w miesiŃcach letnich) 

 Uwaga 

 

11.5  Anty-legionella Menu 6.5/6.5.1-6.5.3 

 
TDC 3 realizuje przy wybranej funkcji ñAntylegionellaò moŨliwoŜĺ termicznej dezynfekcji 
zasobnika ciepğej wody uŨytkowej w okreŜlonych odstňpach czasowych. (w zaleŨnoŜci od 
wydajnoŜci Ŧr·dğa ciepğa) 
 
A.Legionella - zakres nastaw : wğŃczone lub wyğŃczone / nastawa fabryczna:  wyğŃczone 
A.Legionella - zakres nastaw: 60 0C do 99 0C/ nastawa fabryczna: 70 0C 
A.Legionella (czňstoŜĺ) - zakres nastaw: 1 do 28 dni /nastawa fabryczna: 7 dni 
 

Funkcja A.Legionella fabrycznie nie jest wğŃczana. Funkcja ta dotyczy tylko  tych 
zasobnik·w, w kt·rych zainstalowany jest czujnik S2. JeŨeli przy wğŃczonej funkcji 
A.Legionella  ukğad nie zdoğa dokonaĺ dezynfekcji (brak w tym czasie energii 

sğonecznej) zostanie wyŜwietlony komunikat  z podaniem daty. 
 
Podczas funkcji  A.Legionella zasobnik  nagrzewany jest  do wartoŜĺ  
"SchğadzanieTref", co moŨe prowadziĺ do oparzeŒ. 
Funkcja A.Legionella nie oferuje pewnego zabezpieczenia  przed  legionellŃ, gdyŨ 
regulator dysponuje energiŃ sğonecznŃ a ona w przewidzianym czasie moŨe byĺ 

niewystarczajŃca. Regulator nadzoruje temperaturň w zasobniku ciepğej wody uŨytkowej w 
ograniczonej objňtoŜci. Dla peğnej ochrony naleŨy zabezpieczyĺ dezynfekcjň cağej objňtoŜci 
zğadu z r·wnomiernŃ  cyrkulacjŃ  wody w zasobniku i systemie rurowym doğŃczajŃc dodatkowe 
Ŧr·dğo energii z odpowiedniŃ regulacyjnŃ. 

12. Funkcje specjalne 

Menu "7. Funkcje specjalne" pozwala na konfiguracjň 
podstawowŃ i rozszerzonŃ ukğadu solarnego. 

  
Opr·cz czasu zegarowego dalszych ustawieŒ 
powinien dokonaĺ instalator regulatora. 
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  Uwaga  

WyjŜcie z menu po przyciŜniňciu przycisku "esc"  lub przy wyborze "WyjŜcie z 
funkcji specjalnych". 

 

12.1 Wyb·r programu  Menu 7.1 

Menu 7.1 oferuje moŨliwoŜĺ wyboru schematu hydraulicznego dostosowanego do potrzeb 
instalacji solarnej. (patrz 2.5 Warianty Hydrauliczne) Po wciŜniňciu przycisku " Info"  
wskazywany jest schemat ideowy ukğadu. 
Zakres wyboru: 1-15 (od 1 do 15 schemat·w)/fabrycznie: schemat nr 1 

 
Wyb·r programu nastňpuje zazwyczaj tylko jednorazowo podczas pierwszego 
uruchomienia  przez instalatora. Bğňdny wyb·r programu  moŨe prowadziĺ  do       
 

 Uwaga  nieprawidğowej pracy ukğadu. 

12.2 Czas zegarowy i data   Menu 7.2 

Menu 7.2 sğuŨy do ustawiania  aktualnego czasu zegarowego oraz daty. 
Dla precyzyjnego szacowania parametr·w oraz prowadzenia statystyk pracy ukğadu niezbňdny 

jest ustawiony prawidğowy czas oraz data. NaleŨy r·wnieŨ zwr·ciĺ uwagň, Ũe zegar 
przy braku zasilania nie ma podtrzymania i naleŨy ustawiĺ na nowo czas  
oraz datň. 
 

  Uwaga 

12.3 Wyr·wnanie  czujnik·w  Meni 7.3/7.3.1 - 7.3.3 

Odchyğki  przy wskazywanych  wartoŜciach temperatur, kt·re powstajŃ  np. przez przedğuŨanie 
przewodu do czujnika temperatury lub nieoptymalnie umieszczone czujniki mogŃ byĺ 
skorygowane rňcznie. Ustawienia dokonuje siň dla kaŨdego czujnika osobno w krokach co  
0,5 0C. Kalibracja czujnik·w S1-S3 w zaleŨnoŜci od zakresu ustawieŒ : od -10 0C do + 10 0C 
nastawa fabryczna :  0 0C (bez korekcji) 

  
Korekcja czujnik·w wymagana jest tylko w specyficznych przypadkach oraz  przy  
pierwszym uruchomieniu przez Instalatora. Bğňdnie mierzona wartoŜci temperatury 
prowadziĺ bňdzie do nieprawidğowej pracy ukğadu. 

  Uwaga 

12.4 Funkcja kolektora pr·Ũniowego 

Funkcja startu kolektora pr·Ũniowego przeprowadza odpowiednie wğŃczenia pomp, celem  
moŨliwie najwiňkszego wykorzystania energii sğonecznej. KaŨdorazowo parametry 
przedstawiane  sŃ z kr·tkimi opisami na wyŜwietlaczu.  

NaleŨy przestrzegaĺ  objaŜnieŒ  poszczeg·lnych parametr·w zawartych w tej 
instrukcji,  sprawdziĺ  czy dla danego zastosowania nie naleŨy dokonaĺ dalszych 
ustawieŒ . 
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  Uwaga  

12.5  Ustawienia fabryczne Menu 7.5 

 
Funkcja ta powoduje powr·t do ustawieŒ fabrycznych. 

Powr·t do ustawieŒ fabrycznych powoduje utratň wczeŜniej wybranych parametr·w.    
Po wybraniu tej funkcji naleŨy dokonaĺ ponownego programowania ukğadu. 
 

12.6  Funkcje specjalne  Menu 7.6 

Funkcje specjalne zaimplementowane w regulatorze rozszerzajŃ funkcjonalnoŜĺ ukğadu i 
kaŨdorazowo sŃ opisywane w instrukcji dodatkowej.  
 

12.7  H iloŜĺ - Ciepğomierz Menu 7.7/7.7.1- 7.7.5  

Typ Glikolu menu 7.7.2 
 
Wybierz typ glikolu jaki zastosowano w systemie. 
Rodzaj glikolu - zakres wyboru  : Etylenowy, Propylenowy /Ustawienie wstňpne  Etylenowy 
  
Porcja Glikolu menu 7.7.3 
Wybierz procentowy udziağ iloŜci glikolu w systemie. 
Udziağ glikolu - zakres wyboru : 0...60 % / ustawienie wstňpne 40 % 
 
Poziom przepğywu menu 7.7.4 
Wybierz obliczeniowy poziom przepğywu w ukğadzie. 
Przepğyw -zakres wyboru: 10... 5000 l/h/ ustawienie wstňpne 500 l/h 
 
 Uwaga: NaleŨy przeliczyĺ wartoŜĺ wskazanŃ przez przepğywomierz z litr·w na  
 minutň na wartoŜĺ przepğywu litry na godzinň. 
 np. 10 l/min (odczyt przepğywomierza) x 60 minut = 600 l/h (nastawa regulatora) 
 
 
 
 
 
Poziom przepğywu menu 7.7.5 
 
ȹT offset menu 7.7.5 
Dany parametr pozwala doprecyzowaĺ ustawienia pomiaru ciepğa. Obliczenia pomiaru ciepğa 
odbywajŃ siň na podstawie temperatury kolektora i temperatury zasobnika w punkcie 
zainstalowania czujnika temperatury. MoŨliwe odchylenia pomiaru przepğywu i temperatury na 
powrocie z zasobnika mogŃ byĺ korygowane przez ten parametr. 
 
Przykğad: WyŜwietlana wartoŜĺ temperatury na kolektorze 40 0C, pomierzona temperatura 
zasilania zasobnika 39 0C, wyŜwietlana wartoŜĺ temperatury zasobnika 30 0C, pomierzona 
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temperatura powrotu z zasobnika to 31 0C daje nam 20% spadku temperatury czynnika. 
(zadana  ȹT  10 K , rzeczywista  8 K  Ó -20% korygowanej wartoŜci) 
Korygowana wartoŜĺ - zakres wyboru : -50 %  do +50 % 
 

12.8 Funkcja kolektora pr·Ũniowego  Menu 7.8/ 7.8.1- 7.8.3 
 

W niekt·rych ukğadach solarnych, w szczeg·lnoŜci  z kolektorami pr·Ũniowymi moŨe dochodziĺ 
do nieprecyzyjnego pomiaru temperatury, gdyŨ czujnik kolektorowy zbyt powolnie i niedokğadnie 
mierzy temperaturň z uwagi na jego lokalizacjň w najcieplejszym miejscu. Przy uaktywnionej 
funkcji Startu kolektora pr·Ũniowego regulator dziağa w nastňpujŃcy spos·b: 
Gdy temperatura czujnika kolektora wzrasta w ciŃgu minuty o wartoŜĺ zadanŃ np. "Nachylenie 
30C/min", wğŃczana jest pompa na zadany czas cyrkulacji (Czas cyrkulacji 5s), celem 
wyr·wnania temperatur, dla ponownej analizy przyrostu temperatury czujnika kolektora.  
 
F.kol.pr·Ũniowego - zakres wyboru: wğŃczone,wyğŃczone /nastawa fabryczna: wyğŃczone 
Czas cyrkulacji -zakres wyboru : 2...30 s / nastawa fabryczna : 5 s 
Nachylenie -zakres wyboru : 1 0C do10 0C/min./ fabrycznie wybrany przyrost temp. : 3 0C /min. 

Uruchomienie tej funkcji naleŨy powierzyĺ jedynie uprawnionemu instalatorami, w 
przypadku gdy wystŃpiŃ problemy z prawidğowym okreŜleniem punktu pomiaru temp. 
kolektora. NaleŨy przestrzegaĺ  w szczeg·lnoŜci  wskaz·wek producenta  kolektora  

 

12.9 Regulacja liczby obrot·w  Menu  7.9 

Regulator oferuje moŨliwoŜĺ pğynnego elektronicznego obniŨania prňdkoŜci obrot·w 
standardowych pompy. Funkcja ta realizowana jest poprzez wyjŜcie R1. 

Funkcja ta powinna byĺ aktywowana przez uprawnionego Instalatora. ZaleŨnie od 
zainstalowanej pompy i jej mocy nie naleŨy przekraczaĺ ustawieŒ minimalnej  liczby  
obrot·w pompy. Zbyt mağa liczba obrot·w moŨe spowodowaĺ uszkodzenie pompy. 
NaleŨy przestrzegaĺ instrukcji producenta pomp!  

    Uwaga  

12.9.1  Warianty  Menu  7.9.1 Kontrola prňdkoŜci 

poniŨej przedstawiono warianty moŨliwoŜci kontroli obrot·w pompy:   
 
- WyğŃczone: Pompa  wğŃczana jest i wyğŃczana tylko z peğnŃ liczbŃ obrot·w. 
- wariant M1:  Regulator  wğŃcza pompň z maksymalna liczbŃ obrot·w po wstňpnym czasie 
cyrkulacji. Gdy r·Ũnica temperatur æT miňdzy czujnikami (kolektora i zasobnika) bňdzie niŨsza 
od ustalonej wartoŜci, liczba obrot·w pompy po czasie reakcji jest redukowana o jeden stopieŒ.  
Gdy r·Ũnica temperatur ustali siň  powyŨej ustalonej wartoŜci, liczba obrot·w  po upğywie  czasu 
regulacji  jest podwyŨszana o jeden stopieŒ. Gdyby serownik wyregulowağ liczbň obrot·w  
pompy do najmniejszej wartoŜci w d·ğ, i æT miňdzy czujnikami wynosi 1/3 tej wartoŜci, pompa 
jest wyğŃczana. 
- wariant M2 : Regulator wğŃcza pompň po czasie wstňpnej cyrkulacji na ustawionŃ minimalnŃ  
liczbň obrot·w. Gdy  r·Ũnica temperatur æT miedzy  czujnikami (kolektor i zasobnik) jest wyŨsza  
od wartoŜci zadanej, liczba obrot·w jest podwyŨszana o jeden stopieŒ po upğywie  czasu 
regulacji. Gdy  r·Ũnica temperatur æT miňdzy czujnikami leŨy poniŨej ustalonej wartoŜci, liczba 
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obrot·w po upğywie  czasu regulacji jest redukowana  o jeden stopieŒ. Gdyby sterownik 
wyregulowağ liczbň obrot·w  pompy do najmniejszego stopnia, i æT miňdzy czujnikami wynosi 
1/3 ustalonej wartoŜci, pompa  jest  wyğŃczana . 
 
- wariant M3: Regulator wğŃcza po czasie wstňpnej cyrkulacji pompň na min. liczbň obrot·w. 
Gdy temperatura  czujnika (kolektor) jest wyŨsza od zadanej wartoŜci, liczba obrot·w  po 
upğywie  czasu regulacji  jest podwyŨszana o jeden stopieŒ. Gdy temperatura czujnika (kolektor)  
jest niŨsza od zadanej wartoŜci, liczba obrot·w  po upğywie  czasu regulacji  jest redukowana  o 
jeden stopieŒ 
Zakres wyboru:M1,M2,M3  wyğŃczone / Ustawienie fabryczne: WyğŃczone 
 
 

13. Zabezpieczenie menu ï 8. Zab. menu 

  
 Menu 8. ñZab. menuò moŨe byĺ uŨyte do ochrony 
 regulatora przed przypadkowymi zmianami 
ustalonych  nastaw (wartoŜci). 
 
  Menu jest blokowane przez przyciŜniňcie przycisku 
 (esc) lub wybranie ñWyjŜcie z zabezpieczenia menuò 
 
 
 
 

 
Funkcje menu moŨna w kaŨdej chwili odczytaĺ ze szczeg·ğami, jednak zmiana parametr·w 
pracy jest niemoŨliwa. Aby zablokowaĺ menu naleŨy wybraĺ (Zab.menu Wlacz), aby 
odblokowaĺ wybierz (Zab.menu Wylacz) 
 
Zakres wyboru: wyğŃczone/wğŃczone / Ustawienie fabryczne: WyğŃczone 
 

14. Jňzyk ï Menu 10. Jňzyk 

 

 Menu 10. Jňzyk jest uŨywany do wyboru wersji 
 jňzykowej. Przy pierwszym uruchomieniu regulatora 
 automatycznie pojawia siň komunikat wyboru jňzyka.  

  
 
 
 

15. Dane serwisowe ï Menu 10. Dane serwis. 

  


