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1.  BEZPIECZEőSTWO INSTALOWANIA I 

UŧYTKOWANIA 

Regulat or moŨe byĺ uŨytkowany tylko w 
obrňbie gospodarstwa domowego i podobnego. 

Przed przystŃpieniem do montaŨu, napraw 
czy konserwacji oraz podczas wykonywania 

wszelkich prac przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie sieciowe oraz 
upewniĺ siň czy zaciski i przewody elektryczne 

nie sŃ pod napiňciem. 
 

 

Po wyğŃczeniu regulatora za pomocŃ 
klawiatury  czy enkodera  na zaciskach 

regulatora  wystňpuje napiňcie 
niebezpieczne . 

 

 

Regulator nie moŨe byĺ wykorzystywany 
niezgodnie z przeznaczeniem . 

 
 

 

NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ automatykň 
zabezpieczajŃcŃ instalacjň ciepğej wody 

uŨytkowej, instalacjň CO (jeŨeli 
wystňpuje) przed skutkami awarii 

regulatora bŃdŦ bğňd·w w jego 

oprogramowaniu . 
 

 

NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ programowanych 
parametr·w do danego typu kolektora  

uwzglňdniajŃc wszystkie warunki pracy 
instalacji. Bğňdny dob·r parametr·w moŨe 

doprowadziĺ do stanu awaryjnego 
kolektora lub zasobnika (np. przegrzanie 

kolektora itp. ) . 

 

 

Modyfikacja zaprogramowanych 

parametr·w powinna byĺ przeprowadzana 
tylko przez osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 

instrukcjŃ. 
 

 

Stosowaĺ tylko w obiegach grzewczych 
wykonanych zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami . 

 

 

Instalacja elektryczna w kt·rej pracuje 

regulator powinna byĺ zabezpieczona 
bezpi ecznikiem dobranym odpowiednio do 

stosowanych obciŃŨeŒ. 
 

 

Regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany z 
uszkodzonŃ obudowŃ.  

 

 

 

W Ũadnym wypadku nie wolno dokonywaĺ 

modyfikacji konstrukcji regulatora . 
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W regulatorze zastosowano odğŃczenie 
elektroniczne p odğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 60730 -
1). Oznacza to, Ũe przy zasilaniu 

regulatora napiňciem 230V, na wyjŜciach 
pomp wystňpuje napiňcie niebezpieczne,  

nawet gdy nie sŃ one wysterowane. 

 

 

NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp dzieci do 

regul atora . 
 

 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy odğŃczyĺ 

zasilanie sieciowe . 
 

 

 

Regulator powinien byĺ zainstalowany 
zgodnie z wymaganiami normy  

EN 60335 -1, przez wykwalifikowanego i 
autoryzowanego instalatora . 

2.  INFORMACJE OGčLNE 

Regulator ecoSOL 200  jest nowoczesnym 
regulatorem elektronicznym sğuŨŃcym do 

dystrybucji ciepğa pochodzŃcego z kolektor·w 
solarn ych . Zadaniem regulatora jest sterowanie 

ukğadami obiegu solarnego w zaleŨnoŜci od 
danych uzyskanych z czuj nik·w temperatur w ten 

spos·b, aby moŨliwe byğo odzysk anie jak 

najwiňkszej energii z kolektora . 

 
Rys. 2 .1  Podstawowy s chemat funkcyjny  

3.  WYKONANIA REGUALTORA  

 

Rys. 3 .1  Tabela wykonaŒ regulatora. 

 

W tekŜcie pojawiajŃ siň informacje 
m·wiŃce o tym, Ũe dana funkcja jest 

lub nie jest obsğugiwana przez opisane 

wykonanie regulatora . 
 

4.  DYREKTYWA WEEE 2002/ 96/ WE  

Zakupiony produkt wykonano z materiağ·w 
najwyŨszej jakoŜci i komponent·w, kt·re 

podlegajŃ recyklingowi i mogŃ byĺ ponownie 

uŨyte. 
JeŨeli produkt jest oznaczony 

powyŨszym symbolem 
przekreŜlonego kosza na Ŝmieci, 

oznacza to Ũe produkt speğnia 
wymagania Dyrektywy  

Europejskiej 2002/96/WE  
Zaleca siň zapoznanie z lokalnym 

systemem odbioru produkt·w elektrycznych i 

elektronicznych.  
Zaleca siň dziağanie zgodnie z lokalnymi 

przepisami i nie wyrzuc anie zuŨytych produkt·w 
do pojemnik·w na odpady gospodarcze. 

WğaŜciwe usuwanie starych produkt·w pomoŨe 
uniknŃĺ potencjalnych negatywnych 

konsekwencji oddziağywania na Ŝrodowisko i 
zdrowie ludzi.  

5.  PRZECHOWYWANIE DOKUM ENTACJI  

Prosimy o staranne przechowywanie 
niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych dokumentacji, 
aby w razie potrzeby moŨna byğo w kaŨdej chwili 

z nich skorzystaĺ. W razie przeprowadzki lub 

sprzedaŨy urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 
dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi. 
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3sek.

6.  OBSĞUGA REGULATORA  

Regulator posiada 

system TOUCH&PLAY 
uğatwiajŃcy obsğugň. 

Enkoder obsğuguje siň  
pokrňcajŃc oraz 

naciskajŃc go. 
 

 
Aby uruchomiĺ regulator 

naleŨy przytrzymaĺ 

wciŜniňtŃ gağkň 
enkodera przez czas 3 

sekund. Na ekranie wyŜwietli siň ekran 
powitalny:  

 

 
Rys. 6 .1  Ekran powit alny  

Po ekranie powitalnym regulator przejdzie do 

okna gğ·wnego. 
 

 
Rys. 6 .2  Ekran gğ·wny 

Dziağalne wyjŜĺ regulatora kaŨdorazowo 

sygnalizowane jest  ich  miganiem  na schemacie . 

7.  MENU REGULATORA  

W kaŨdej chwili obsğugi regulatora 

naciŜniecie i przytrzymanie 
enkodera przez okres 3 sekund 

spowoduje wyjŜcie do ekranu 
gğ·wnego. 

 
Wszystkich ustawieŒ regulatora 

dokonuje siň przez system menu. 
Wywoğanie MENU dokonuje siň 

poprzez naciŜniňcie enkodera w okn ie gğ·wnym, 

tak aby zostağa zaznaczona ikona . 

 
Rys. 7 .1  Wywoğanie menu regulatora 

Po wywoğaniu MENU na ekranie wyŜwietli siň 
ekran z ikonami reprezentujŃcymi funkcj e 

regulatora:  

 
Rys. 7 .2  WyglŃd menu regulatora 

Na Ŝrodku ekranu zostanie zaznaczona aktywna 
ikona na Rys. 7.2. Teraz pokrňcajŃc enkoderem 

moŨna przemieszczaĺ siň pomiňdzy pozycjami 

menu. W MENU gğ·wnym bňdŃ to: 

     

     
Rys. 7 .3  Tryby menu gğ·wnego regulatora 

Gdzie:  Ikona TCWUmin  (druga z kolei) bňdzie pokazywana 

jedynie , gdy aktywnym schematem bňdzie schemat B . I kona 

cyrkulacja  (trzecia  z kolei) , gdy akt ywnym schematem bňdŃ 

B ,C,D ,E,G,H  
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Edycji wartoŜci parametr·w dokonuje siň 

w podmenu przewijanym. Przykğad dla podmenu 
nastawy przedstawiono poniŨej. Edycji wartoŜci 

parametru dokonuje siň zaznaczajŃc konkretny 
parametr i po wciŜniňciu pokrňtğa wartoŜĺ 

zaczyna migaĺ. Teraz pokrňcajŃc pokrňtğem 
zmieniamy jego wartoŜĺ. Po ponownym 

wciŜniňciu pokrňtğa wartoŜĺ zostaje zatwierdzona, 

moŨna przestawiĺ zaznaczenie na inny parametr.  
Po dokonaniu edycji w podmenu  moŨna 

wywoğaĺ poprzez naciŜniecie na pozycji: 
OK  Doko nuje zatwierdzenia zmian i wyjŜcie do 

menu. pozwala odwr·ciĺ reakcjň na 
pokrňcanie enkodera; 

ANULUJ  Dokonuje odrzucenia zmian w cağym 
podmenu i wyjŜcie do menu. 

 

 

 
Rys. 7 .4  Podmenu przewijane  

 

 
Rys. 7 .5  Struktura menu regulatora  
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8.  MENU NASTAWY  

Dostňp 

 

W tym menu dokonujemy podstawowych 
nastaw regulatora. Zmiana parametr·w zostanie 

zaakceptowana dopiero po wywoğaniu OK  w 
lewym dolnym rogu. Wywoğanie ANU LUJ  odrzuci 

wprowadzone zmiany.  Lista parametr·w tego 
menu  zaleŨy od wybranego schematu solarnego. 

Parametry zos tanŃ opisane szczeg·ğowo w 

rozdziale 14  poŜwiňconym konkretnym 
aplikacjom solarnym.  

W zaleŨnoŜci od schematu oraz wykonania w 
menu ĂNastawyò dostňpne sŃ nastňpujŃce 

parametry:  

Parametr  

B
a

s
ic

 Classic  

A B C D E F G H I  

TzCWU  X X X X X X X X X  

dTAB      X      

dTCO         X   

Tryb eco    X        

Schğ. nocne  X X  X X  X X  

Tsch WĞ  X X  X X  X X  

Tsch WYĞ  X X  X X  X X  

TzBAS        X   X 

Priorytet        X    

Alarm TCOLkr  X X X X X X X X X X 

9.  PROGRAMY CZASOWE  

 

Do poprawnej pracy program·w 

czasowych niezbňdne jest ustawienie 
zegara.  

9.1.  TCWUmin  

Dostňp 

  

 

Pozycja dostňpna tylko w schemacie B  

Program czas owy TCWUmin  to minimalna 

temperatura zasobnika CWU  (na czujniku T3 ) , 
poniŨej kt·rej regulator wysteruje wyjŜcie H 

(grzağkň, lub inne dodatkowe Ŧr·dğo ciepğa).  

Ustawienie wartoŜci temperatury w polu 

edycji wartoŜci powoduje wyğŃczenie programu 
czasowego i  przyjňcie przez regulator stağej 

wartoŜci parametru TCWUmin  (jedna wartoŜĺ 
temperatury przez cağy czas) podczas edycji 

temperatury widaĺ Ũe na cağym wykresie 
temperatura ma wartoŜĺ stağŃ. 

 
Rys. 9 .1  Edycja war toŜci TCWUmin 

Aby wartoŜĺ TCWUmin  byğa zmienna w 

czasie naleŨy ustawiĺ harmonogram. Dokonuje 
siň tego ustawiajŃc w polu edycji wartoŜci 

wartoŜĺ harm . 

 
Rys. 9 .2  WğŃczenie programu czasowego TCWUmin 

Po zatwierdz eniu wartoŜci harm  na 
ekranie pojawi siň dodatkowe oznaczenie PO- PT  

edycja tej wartoŜci pozwala wybraĺ jeden z 
trzech przedziağ·w czasowych: 

PO- PT  ï program czasowy dla zakresu dni od 
poniedziağku do piŃtku, 

SOBO.  ï program czasowy dla soboty , 

NIED.  ï program czasowy dla niedzieli .  
Po zatwierdzeniu odpowiedniego 

przedziağu czasowego naleŨy pokrňcajŃc 
pokrňtğem ustawiĺ marker pozycji  w miejscu 

(przedziale godzinowym) gdzie chcemy dokonaĺ 
edycji .  

 
Rys. 9 .3  Ust awienie markera pozycji  

W tym miejscu naciŜniňcie gağki pokrňtğa 

spowoduje znikniňcie markera pozycji i zapalenie 

markera edycji. Przy zapalonym markerze edycji 
pokrňcanie gağki bňdzie powodowağo zmianň 

wartoŜci temperatury w miejscu aktualnego 
markera poz ycji.  
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Rys. 9 .4  Ustawienie markera edycji  

 Po ustawieniu temperatury i wciŜniňciu 
pokrňtğa na ekranie zaŜwiecŃ siň oba markery 

edycji i pozycji ,  pokrňcajŃc gağkŃ nastňpuje 
przeniesienie wartoŜci na sŃsiednie pozycje. Aby 

przejŜĺ do markera pozycji naleŨy ponownie 
wcisnŃĺ pokrňtğo. 

 
Rys. 9 .5  Przeniesienie wartoŜci 

Aby zatwierdziĺ zmiany wprowadzone w 
harmonogramach naleŨy w trybie markera 

pozycji ustawiĺ siň na OK i nacisnŃĺ gağkň. 
Wywoğanie ANULUJ spowoduje wyjŜcie bez 

zatwierdzania zmian w harmonogramach . 

9.2.  Cyrkulacja  

Dostňp 

 

 

Pozycja dostňpna tylko w schematach 
B, C, D, E, G, H  

Zmian w programach czasowych cyrkulacji 
dokonuje siň w spos·b identyczny jak to 

pokazano na przykğadzie ustawieŒ 
harmonogram·w TCWUmin .  

 
Rys. 9 .6  Struktura menu regulatora  

MoŨliwe do ustawienia edycji w polu edycji 

wartoŜci to TAK , NIE  i harm . Ustawienie 
wartoŜci TAK  powoduje wğŃczenie ciŃgğe 

cyrkulacji . Ustawienie NIE  powoduje wyğŃczenie 
cyrkulacji . Ustawienie wartoŜci harm  powoduje 

wğŃczenie programu czasowego cyrkulacji. 

10.  MENU ALARMY  

Dostňp 

 

NieprawidğowoŜci w pracy regulator 

zgğasza w postaci alarm·w. 
Regulator wyposaŨono w funkcjň 

inteligentnego alarmu. Oznacza to , Ũe regulator 
rozpoznaje typ sytuacji alarmowej i w zaleŨnoŜci 

od jej charakteru podejmuje odpowiednie akcje 
alarmowe. Przykğadowo, jeŨeli zostanie 

uszkodzony czujnik dogrzewania zasobnika 
grzağkŃ, to regulator przestani e dogrzewaĺ 

zasobnik . Pomimo alarmu  obieg solarny bňdzie 

nadal dziağağ prawidğowo i regulator nie dopuŜci 
do przegrzania zasobnika.  

Rodzaj akcji podejmowanej przez 
inteligentny alarm zaleŨy od typu alarmu oraz 

aplikacji solarne j . 
Gdy na ekranie gğ·wnym na dole ekranu 

zaczyna migaĺ napis ALARM! (Rys. 6.2) oznacza 
to , Ũe wystŃpiğa sytuacja alarmowa. Teraz 

poprzez wejŜcie przez menu do Alarm·w mamy 

dostňp do treŜci oraz numeru kodowego  
zgğaszanego przez regulator alarmu  (rys. 

poniŨej). 
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Rys. 10 .1  Ekran alarmu  

JeŨeli w pozycji iloŜĺ pokazywana  jest 
liczba wiňksza od 1 oznacza to Ũe aktywne sŃ 

wiňcej niŨ jeden alarm , krňcŃc gağkŃ na ekranie 

bňdŃ pojawiağy siň kolejne alarmy. 
W lewym dolnym rogu umieszczony jest 

kod alarmu. Aby usprawniĺ obsğugň i diagnozň 
alarm·w, kody alarm·w przedstawione sŃ w 

tabeli  poniŨej: 
Lista alarm·w 

Nr.  Alarm  

1  Przegrzanie zasobnika CWU  

OsiŃgniňcie temperatury  maksymalnej 

zasobnika CWU  (przekroczenie temperatury 
podane j jako TCWUmax ) . Pompa ğadujŃca 

ciepğo do zasobnik a zosta nie  zatrzymana. 
Alarm ten ma wyŨszy priorytet nad alarmami 

pochodzŃcymi od kolektora ( jeŨeli 

r·wnoczeŜnie wystŃpiŃ alarmy o 
temperaturach na kolektorze to pompa 

solarna  i tak nie zostanie uruchomiona ).  

2  
Przegrzanie panelu solarnego  
P1 stop  

Pompa kolektorowa  zostanie zatrzymana do 

czasu , aŨ temperatura  na kolektorze spadnie 
poniŨej TCOL max . MoŨliwe jest  wğŃczenie 

pompy z poziomu serwisowego w try bie 
rňcznym. 

3  
Temperatura krytyczna na panelu 

solarnym  

Oznacza , Ũe zostağa osiŃgniňta krytyczna 
temperatura kolektora (parametr TCOL kr ) i 

pomimo osiŃgniňcia temperatury (Tz CWU, 

TzBAS ) pompa kolektorowa zostanie 
uruchomiona , aŨ temperatura na kolektorz e 

spadnie poniŨej TCOL kr . 

4  Uszkodzenie czujnika T1  

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 
uszkodzeniu czujnika T1 . NaleŨy sprawdziĺ 

poğŃczenia czy nie zaistniağa przerwa lub 
zwarcie w obwodzie czujnika.  

Alarm wyğŃczy pomp ň kolektorowŃ, algorytm 
zatrzymuj e ğadowanie zasobnika CWU . 

 

 

 
 

 

5  Uszkodzenie czujnika T2  

Alarm  informuje o nieprawidğowym dziağaniu 
lub uszkodzeniu czujnika T2 . NaleŨy 

sprawdziĺ poğŃczenia czy nie zaistniağa 
przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika.  

 Alarm wyğŃczy pompŃ kolektorowŃ, 
algorytm zatrzymuje  ğadowanie zasobnika 

CWU . 

6  Uszkodzenie czujnika T3  

Alarm informuje o nieprawidğowym dziağaniu 
lub uszkodzeniu  czujnika T3 . NaleŨy 

sprawdziĺ poğŃczenia czy nie zaistniağa 
przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika.  

WystŃpienie tego alarmu zaleŨne jest od 

schematu solarnego. W ukğadzie B  (z 
grzağkŃ) zostanie przerwane dogrzewanie 

zasobnika (zostanie wyğŃczone wyjŜcie H), a 
alarm nie zostanie zgğoszony. W ukğadach A , 

C czujnik peğni funkcjň informacyjnŃ i 
regulator nie zgğasza alarm·w od tych 

czujnik·w. 

7  Uszkodzenie czujnika T4  

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 
uszkodzeniu czuj nika T4 . NaleŨy sprawdziĺ 

poğŃczenia czy nie zaistniağa przerwa lub 

zwarcie w obwodzie czujnika.  
Dziağanie jest zaleŨne od rodzaju wybranego 

schematu solarnego . Al arm zostanie 
zgğoszony tylko w schematach D  lub G 

wtedy, gdy  algorytm pracy wymaga tego 
czujnika. W pozostağych schematach (B ,  C, 

E,  F) czujnik T4  uŨywany jest  do obliczania 
uzysku ciepğa i w  przypadku uszkodzenia 

tego czujnika a larm nie zostanie zgğoszony, 

a uzysk przestanie byĺ obliczany. 

8  Przegrzanie zasobnika CWU A  

Alarm o osiŃgniňciu maksymalnej 

zdefiniowanej parametrem TCWUmax  

temperatury zasobnika CWU  A . Pompa 
ğadujŃca ciepğo w ten zasobnik zostanie 

zatrzymana.  

9  Przegrzanie zasobnika CWU B  

Alarm o osiŃgniňciu maksymalnej 
zdefiniowanej parametrem TCWUmax  

temperatury zasobnika CWU B . Pompa 
ğadujŃca ciepğo w ten zasobnik zostanie 

zatrzymana.  

10  
Temperatura krytyczna na panelu 
solarnym A  

W ukğadzie dwukolektorowym (tylko schemat 

solarny H ) alarm o  przekroczeniu 
temperatury krytycznej (parametr TCOLkr ) 

na kolektorze A. Regulator pomimo 

osiŃgniňcia temperatury zadanej na 
zasobniku uruchomi pompň kolektorowŃ P1  

celem obniŨenia temperatury poniŨej 
krytycznej. Ustawienie w menu nastaw 

parametru ĂAlarm TCOLkr ò na NIE  
spowoduje , Ũe regulator nie bňdzie zgğaszağ  

alarmu , ale wykona opisane akcje.  
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11  
Temperatura krytyczna na panelu 
solarnym B  

W ukğadzie dwukolektorowym (schemat 

solarny H ) alarm o przek roczeniu 
temperatury krytycznej  (parametr TCOLkr )  

na kolektorze B. Regulator pomimo 
osiŃgniňcia temperatury zadanej na 

zasobniku uruchomi pompň kolektorowŃ dla 
P2  celem obniŨenia temperatury poniŨej 

krytyc znej. Ustawienie w menu nastaw 

parametru ĂAlarm TCOLkr ò na NIE  
spowoduje Ũe regulator nie bňdzie zgğaszağ 

alarmu , ale wykona opisane  akcje . 

12  
Przegrzanie panelu solarnego A. 
P1 stop  

Pompa kolektorowa  obiegu A  (przy 

schemacie H ) zostanie zatrzymana do c zasu , 
aŨ temperatura na kolektorze spadnie 

poniŨej TCOLmax . MoŨliwe jest wğŃczenie 
pompy z poziomu serwisowego w trybie 

rňcznym. 

13  
Przegrzanie panelu solarnego B. 

P2  stop  

Pompa kolektorowa  obiegu B  (przy 

schemacie H ) zostanie zatrzymana do czasu , 

aŨ temperatura na kolektorze spadnie 
poniŨej TCOLmax . MoŨliwe jest wğŃczenie 

pompy z poziomu serwisowego w trybie 
rňcznym. 

14  Antyzamarzanie STOP.  

Podczas pracy antyzamarzania pompa 

kolektorowa zostaje uruchomiona celem 
podniesienia temperatury zbyt chğodnego 

czynnika solarnego. Do tego celu zostaje 
zuŨyta energia z zasobnika lub basenu . 

Jednak gdy temperatura zasobnika  lub 
basenu  zbliŨy siň do 2ÁC, regulator aby nie 

dopuŜciĺ do zamarzniňcia i uszkodzenia 

Ŧr·dğa ciepğa, przerwie dziağanie funkcji 
ant yzamarzania potwierdzajŃc to alarmem. 

Funkjň antyzamarzania szerzej opisano w 
rozdziale Opcje \ Funkcj e 26.3  

11.  MENU OPCJE  

Dostňp 

 

 
Aby wejŜĺ do opcji naleŨy siň zalogowaĺ. Ekran 

logowan ia przedstawiony jest na Rys. 11 .1 

 
Rys. 11 .1  Ekran logowania uŨytkownika 

Dostňp do tego  menu zabezpieczony jest 

hasğem. Ustawienia w tym menu przeznaczone sŃ 
dla instalator a/serwisanta. Szczeg·ğowy opis 

parametr·w zawartych w opcjach przedstawiony 
jest w czňŜci instalacyjnej tej instrukcji. 

Wpisanie hasğa 0000  spowoduje 
wyŜwietlenie tabeli ustawionych w tym podmenu 

parametr·w jako tylko do odczytu.  

11.1.  Przywr·cenie parametr·w 
f abrycznych  

W tym  menu moŨliwe jest przywr·cenie 
parametr·w i nastaw fabrycznych. WpisujŃc w 

oknie logowania hasğo 0002  i zatwierdzajŃc je 
regulator przywr·ci tylko parametry domyŜlne 

uŨytkownika. Parametry serwisowe  nie zostanŃ 
zmienione. Po przywr·ceniu ustawieŒ 

fabrycznych , parametry dostňpne w menu Opcje  

nie zostanŃ zmienione. 
Przed przywr·ceniem regulator zgğosi monit 

z proŜbŃ o potwierdzenie dziağania. 
Po przywr·ceniu parametr·w fabrycznych 

naleŨy ponownie ustawiĺ zegar, poniewaŨ zostağ 
on wyzerowany d o daty: 00:00, 01 -01 -2010.  

11.2.  Odczyt parametr·w domyŜlnych 

W regulatorze umieszczona jest tabela 

parametr·w domyŜlnych (tych do kt·rych zostajŃ 

przywr·cone ustawienia). Odczyt tabeli 
parametr·w domyŜlnych nastňpuje poprzez 

podanie w oknie logowania do opcji h asğa 0005. 
Tabela jest typu Ătylko do odczytuò i niemoŨliwe 

jest dokonywanie w niej zmian.  

11.3.  Kasowanie uzysk·w ciepğa 

Poprzez podanie hasğa 0003 regulator 
wyczyŜci wykres uzysku ciepğa. 

Poprzez podanie hasğa 0004 regulator 

wyczyŜci licznik uzysku ciepğa.  

 

Wykonanie Basic  posiada uproszczonŃ 

wersjň obliczania uzysk·w ciepğa bez 
wykres·w, nie posiada hasğa 0003. 

Podanie haseğ 0003 oraz 0004 spowoduje 
wyŜwietlenie monitu z potwierdzeniem. Wybranie 

ĂNIEò spowoduje wyjŜcie bez dokonania Ũadnych 
zmian.  

Lista  kod·w 

0000  
Tabela parametr·w z podmenu opcje 

jako tylko do odczytu  

0002  
Przywr·cenie parametr·w domyŜlnych 
z grupy uŨytkownik w regulatorze  

(nie zabezpieczonych hasğem) 

0003  Kasowanie wykresu uzysk·w ciepğa 

0004  Kasowanie licznika uzysk·w ciepğa  

000 5  Tabela parametr·w domyŜlnych 

 Dostňp do podmenu opcje  

 

Przywr·cenie parametr·w domyŜlnych 

z grupy uŨytkownik i serwis w 
regulatorze (wszystkie parametry w 

regulatorze)  



 14  

12.  MENU OBSĞUGA 

To menu dedykowane jest uŨytkownikowi. W tym 

miejscu dokonuje siň podstawowych zmian 
obsğugi samego regulatora. 

    

12.1.  Menu obsğuga\  Ustawienia  

Dostňp 

 

W tym menu uŨytkownik ma dostňp do: 
Tabliczka znamionowa -  pozwala nam 

odczytaĺ informacje o wersji sprzňtu i 
oprogramowani u urzŃdzenia; 

 
Jňzyk -  pozwala nam zmien iĺ jňzyk opis·w. Do 

wyboru sŃ wersje jňzykowe:  PL -polski ,   

EN -angielski , IT -wğoski, ES-hiszpaŒski,  
DA -duŒski, RO -rumuŒski, EL-grecki ,  

FR- francuski , CS-czeski , RU - rosyjski ,  
DE -niemiecki ;  

Kierunek enkodera  -  pozwala odwr·ciĺ reakcjň 

na pokrňcanie enkodera ;  
Time Out -  czas nieaktywnoŜci, liczony w 

sekundach, po kt·rym nastňpuje 
samoczynne wyjŜcie z menu oraz  wygaszenie 

podŜwietlenia ekranu i pokrňtğa;  
SzybkoŜĺ menu -  pozwala ustawiĺ szybkoŜĺ 

animacji w menu ;  
Ambient light  -  pozwala ustawiĺ pulsowanie 

podŜwietlenia enkodera po wygaszeniu 

wyŜwietlacza (po upğywie czasu oznaczonego 
jako  Tim e Out ). Funkcja pomocna  w 

zlokalizowaniu regulatora w ciemnych 
pomieszczeniach .  Pulsowanie podŜwietlenia 

enko dera bňdzie r·wnieŨ wystňpowağo po 
wyğŃczeniu regulatora.  

12.2.  Menu obsğuga\  ekran  

W menu opcji ekranu  znajdujŃ siň ustawienia 
wyŜwietlacza: kontrast i jasnoŜĺ. 

 

 
Rys. 12 .1  Ekran opcji wyŜwietlacza.  

Tak samo jak w ustawieniach dŦwiňku, po 

dokonanej edycji zatwierdzamy zmiany poprzez 
ĂOKò lub odrzucamy zmiany wywoğujŃc 

ĂANULUJ ò. Wywoğanie kaŨdej z opcji spowoduje 

przejŜcie menu poziom wyŨej. 
Odwr·cenie kolor·w wyŜwietlacza powoduje 

wğŃczenie funkcji negatywu wyŜwietlacza. 
Kolory wyŜwietlacza zostanŃ odwr·cone. 

12.3.  Menu obsğuga\  gğoŜnoŜĺ 

W tym menu mamy dostňp do ustawieŒ 

dŦwiňk·w. Pokrňcanie enkoderem powoduje 
przemieszczanie pomiňdzy polami ustawieŒ 

gğoŜnoŜci oraz wğŃczania i wyğŃczenia dŦwiňk·w 

powiadomieŒ regulator a. 
 

 
Rys. 12 .2  Ekran opcji dŦwiňku. 

WyğŃczenie dŦwiňk·w powoduje nie 

potwierdzanie ruchu pokrňtğem sygnağami 
dŦwiňkowymi. 

WğŃczenie dŦwiňk·w alarm·w spowoduje 
zgğaszanie sygnağem dŦwiňkowym zdarzeŒ 

alarmowych. Odznaczenie t ej opcji bňdzie 
skutkowağo cichym alarmem: tylko poprzez 

miganie wyŜwietlacza. Alarmy nie bňdŃ 

potwierdzane sygnağem dŦwiňkowym.  
Dostňp 
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12.4.  Menu obsğuga\ zegar  

Dostňp 

 

 

Niedostňpne w wykonaniu Basic  

Do popra wnej pracy program·w 

czasowych uŨywany jest zegar czasu 

rzeczywistego  przed rozpoczňciem pracy z 
regulatorem naleŨy go ustawiĺ. 

 

Nieustawiony lub Ŧle ustawiony zegar 
bňdzie prowadziğ do niepoprawnej 

pracy funkcji program·w czasowych 
regulatora oraz funkcj i schğadzania 

nocnego  
DzieŒ tygodnia widoczny w oknie gğ·wnym 

zostanie obliczony przez regulator 

automatycznie . 

 
Rys. 12 .3  Ekran ustawiania zegara  

Ustawienia daty i godziny naleŨy 

potwierdziĺ przez zatwierdzenie ĂOKò. JeŨeli 

zostanie wybrany przycisk ĂANULUJ ò zmiany 
ustawieŒ daty i godziny zostanŃ odrzucone. 

Regulator posiada funkcjň 
podtrzym ywania  zasilani a zegara  przez czas 10 

dni. Po tym c zasie , jeŨeli zasilane sieciowe nie 
zostanie przywr·cone, zegar zostanie  

zresetowany . 

13.  UZYSK CIEPĞA 

Dostňp 

 

Regulator  oblicza energiň odzyskanŃ z 
kolektora. W zaleŨnoŜci od wykonania regulatora 

wizualizacja uzysk u ciepğa ma r·ŨnŃ postaĺ. 

13.1.  Wykonanie B asic  

 

Obliczanie uzysku ciepğa oraz mocy 

chwilowej wymaga zastosowania 
dodatkowego czujnika temperatury CT6 

podğŃczonego do wejŜcia pomiarowego 
T3. JeŨeli czujnik nie bňdzie podğŃczony 

uzysk ciepğa nie bňdzie obliczany. 
Wykonanie Basic  posiada uproszczonŃ 

wersjň uzysk·w ciepğa, w postaci licznika 
cağkowitego. 

Po wejŜciu do menu uzysk·w ciepğa na 

Ŝrodku ekranu wyŜwietlony bňdzie licznik energii 
odzyskanej z kolektora.  

 
Rys. 13 .1  Ekran uzysku ciepğa wykonania Basic  

13.2.  Wykonanie Classic  

 

Uzysk ciepğa niedostňpny jest w 

schematach solarnych D  i G. 

 

 

Obliczanie uzysku ciepğa oraz mocy 

chwilowej wymaga zastosowania 
dodatkowego czujnika temperat ury CT6 

podğŃczonego do wejŜcia pomiarowego 
T4. JeŨeli czujnik nie bňdzie podğŃczony 

uzysk ciepğa nie bňdzie obliczany. 
W aplikacjach solarnych , kt·re do swej 

pracy wymagajŃ czterech czujnik·w temperatury  
obliczanie uzysku ciepğa nie jest moŨliwe. SŃ to 

aplikacje D  i G. Przy wğŃczeniu tych schemat·w z 

menu regulatora zniknie ikona uzysk·w ciepğa i 
wejŜcie do nich nie bňdzie moŨliwe. 

Regulator rejestruje dane o energii 
odzyskanej z ostatnich 14 dni pracy w postaci 

wykresu sğupkowego.  
 

 
Rys. 13 .2  Ekran uzysku ciepğa wykonania Classic  

Na dole okna wyŜwietlany jest cağkowity 

licznik energii. Zlicza on energiň odzyskanŃ z 
panelu solarnego od poczŃtku Ũycia urzŃdzenia. 

Dane tego licznika zostajŃ zapisane w nieulotnej 
pamiňci odpornej na zaniki zasilania. 

Sğupek na pierwszym miejscu symbolizuje 
energiň odzyskanŃ w aktualnym dniu i jest 

aktualizowany o kaŨdej peğnej godzinie. 
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O p·ğnocy regulator przesunie dane o 

jedno miejsce w prawo i zacznie od nowa zliczaĺ 
dane z d nia aktualnego.  

Istnieje moŨliwoŜĺ wğŃczenia wykresu 
uzysku ciepğa na oknie gğ·wnym (w miejscu 

pokazywania aktywnego schematu solarnego). 
Wykres na oknie gğ·wnym regulator bňdzie 

pokazywağ dane z 7 dni. 

 

 
Rys. 13 .3  PrzeğŃczanie wykresu uzysku ciepğa na 

ekranie gğ·wnym 

Dane sŃ aktualizowane o kaŨdej peğnej 
godzinie, a cağy wykres przesuwa siň o p·ğnocy. 

Aby zobaczyĺ dane z pozostağych dni naleŨy 

wejŜĺ do menu uzysk·w ciepğa. 

 
Rys. 13 .4  Uzysk ciepğa w oknie gğ·wnym 

14.  APLIKACJE SOLARNE  

14.1.  Schğadzanie nocne 

 

Niedostňpne w wykonaniu Basic . 

 

 

Z uwagi na to Ũe w schematach 

solarnych C, F, I  nie istnieje ryzyko 
przegrzania zasobnika i przewidziano 

w nich inne mechanizmy 

zabezpieczajŃce przed przegraniem 
funkcja schğadzania nocnego w tych 

schematach nie jest dostňpna. 

 

Do poprawnej pracy trybu schğadzania 

nocnego wymagane jest ustawienie 
zegara.  

Funkcja schğadzania nocnego sğuŨy do 
schğodzenia zasobnika CWU  w nocy poprzez 

wyemitowanie nadmiaru ciepğa przez zimny 

kolektor. Odbywa siň to poprzez uruchomienie  
pompy kolektorowej . 

Podczas pracy funkcji schğadzania nocnego 
alternatywne Ŧr·dğa energii zostanŃ wyğŃczone. 

Do obsğugi schğadzania nocnego przewidziano 
trzy  parametry :  Schğ. Nocne, Tschğ WĞ, Tschğ 

WYĞ znajdujŃ siň one w menu nastawy .   

Schğ. nocne-  TAK :  wğŃcza, NIE :  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego. Gdy tryb jest wğŃczony, 
regulator w godzinach 24 00õ500 ;  jeŨeli  

temperatura czujnik a T2  jest wiňksza od 
temperatury podanej parametrem Tschğ WĞ;  

podejmie decyzjň o schğadzaniu nocnym. 
Regulator uruchomi pompň kolektorowŃ 

celem rozğadowania zasobnika i bňdzie 

schğadzağ zasobnik do temperatury podanej 
parametrem Tschğ WYĞ. W tym trybie 

regulator dodatkowo monitoruje temperaturň 
na kolektorze , schğadzanie zostanie chwilowo 

wstrzymane gdy T1+dTwy>T2 . Bez 
wzglňdu na poprzednie warunki regulator 

wyjdzie z trybu schğadzania o godzinie 500  i 
przejdzie do normalnego sterowania.  

Dziağanie trybu schğadzania nocnego 

symbolizowane jest na ekranie jako migajŃca 
ikona ksiňŨyca obok rysunku kolektora. 

Tschğ WĞ -  Temperatura zasobnika CWU  
(mierzona  czujnik iem  T2 ) , po przekroczeniu 

kt·rej, gdy  wğŃczona jest funkcja schğadzania 
nocnego (poprze dnia pozycja) 24 00õ500  i  

temperatura na zasobniku na czujniku T2  
jest wiňksza od temperatury danej 

parametrem Tschğ WĞ, to regulator 

podejmie decyzjň o schğadzaniu nocnym. 
Regulator uruchomi pompň kolektorowŃ 

celem rozğadowania zasobnika i bňdzie 
schğadzağ zasobnik do temperatury danej 

parametrem Tschğ WYĞ.  
Tschğ WYĞ -  Temperatura za sobnika CWU  (na 

czujniku T2 ) , do kt·rej regulator bňdzie 
schğadzağ zasobnik podczas dziağania funkcji 

schğadzania nocnego. Gdy temperatura 

spadnie do danej parametrem TschğWYĞ 
regulator zakoŒczy schğadzanie nocne. 

 
Dodatkowo w zaleŨnoŜci od schematu 

regulator steruje  tak dodatkowymi wyj Ŝciami, 
aby efektywniej rozğadowaĺ ciepğo. 

 
W schemacie B  podczas dziağania schğadzania 

nocnego zostanie uruchomiana cyrkulacja  na 

wyj Ŝciu P2  (bez wzglňdu na programy czasowe 
etc. ), wstrzymana zostanie praca grzağki (wyjŜcie 

H zostanie wyğŃczone bez wzglňdu na programy 
czasowe etc.) . 

W schemacie D , E, G  podczas dziağania 
schğadzania nocnego zostanie uruchomiona 

cyrkulacja  na wyjŜciu H (bez wzglňdu na 
programy czasowe etc.) . 
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14.2.  Schemat solarny A  ( Basic )  

Ğadowanie zasobnika CWU  kolektorem 
sğonecznym. 

 

 

Wykonanie Basic  nie dysponuje torem 

pomiarowym T4, informacje dotyczŃce 
toru T4  nie bňdŃ wyŜwietlane ,  

 Wykonanie regulatora Basic posiada tylko 

ten schemat hydrauliczny.  W tym wykonaniu 
czujnik T3  jest umiejscowiony w miejscu 

czujnika T4  (patrz rysunek poniŨej) i sğuŨy 
do pomiaru uzysku ciep ğa. 

Jest to aplikacja solarna podstawowa.   
 

 
Rys. 14 .1  Schemat solarny A  

*Niedostňpne w wykonaniu BASIC  

**Uzysk ciepğa w wykonaniu BASIC  mierzony jest  poprze z T3  

Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 
z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  

przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl CWU  i 
bňdzie pracowaĺ przez czas podany parametr em  

tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  
nadal jest powyŨej dTwl CWU , to ob roty pompy 

bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 
wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 

poniŨej dTwl CWU , regulator zacznie zmniejszaĺ 

obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 
T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  

Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 
wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator 

bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 
W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 

pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 
Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 

Ukğad bňdzie dziağağ do osiŃgniňcia na 

czu jniku T2  temperatury zadanej TzCWU , potem 
zostanie zatrzyman a pompa kolektorowa  P1 . 

JeŨeli temperatura T1  na kolektorze 
osiŃgnie wartoŜĺ krytycznŃ (parametr TCOLkr ) 

w·wczas regulator pozwoli na wğŃczenie pompy 
kolektorowej w celu obniŨenia  temperatur y 

kole ktora poniŨej parametru histerezy HP1.  
JeŨeli temperatura w zasobniku na 

czujniku T2  osiŃgnie wartoŜĺ TCWUmax , to 

regulator pomimo temperatury krytycznej na 
kolektorze ( TCOLkr ) zatrzyma  pompň 

kolektorowŃ uniemoŨliwiajŃc chğodzenie 
kolektora.  Ma to na celu zabezpieczenie 

zasobnika przed przegrzaniem.  
 

Lista parametr·w menu ĂNastawyò 

Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika .  
Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 
Tschğ WĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2 ) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  jeŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego regulator  podejmie 

decyzjň o schğadzaniu nocnym.  
Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 
schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa w 
przedziale 24 00õ500  przekroczona 

temperatura Tschğ WĞ)  
Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 

TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 
zachowa nie regulatora. Gdy parametr 

zostanie ustawiony na NIE regulator nie 
bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatury TCOLkr  na czujniku 
kolektorowym.  

 

Schğadzanie nocne niedostňpne jest w 
wykonaniu Basic . 

14.3.  Schemat solarny B  

Ğadowanie zasobnika CWU  z funk cjŃ 
dogrz ewania zasobnika grzağkŃ. 

 
Rys. 14 .2  Schemat solarny B  

Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 
z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  

przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl CWU i 
bňdzie pracowaĺ przez czas podany parametrem 

tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  

nadal jest powyŨej dTwl CWU  to obroty pompy 
bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 

wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 
poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie zmniejszaĺ 

obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 
T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  

Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 
wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator 

bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 

W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 
pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 

Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 
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Regulator bňdzie dogrzewağ zasobnik 

CWU  grzağkŃ lub innym Ŧr·dğem ciepğa (wyjŜcie 
H ) do temperatury  TCWUmin . Dziağanie wyjŜcia 

H  zaleŨy r·wnieŨ od ustawienia funkcji eco  
opisanej  w menu ĂNastawyò. 

Nastaw temperatury TCWUmin dokonuje 
siň w poprzez menu gğ·wne w pozycji TCWUmin  

opisane w rozdziale 9.1  

 
Lista parametr·w menu ĂNastawyò: 

 
Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika .  

Tryb eco -  wğŃcza lub wyğŃcza tryb ekonomiczny 
(oszczňdzania prŃdu).  

 TAK  Dogrzewan ie zasobnika CWU  grzağkŃ 
lub innym Ŧr·dğem ciepğa (wyjŜcie H )  do 

temperatury TCWU min  gdy kolektor nie 

pracuje (Pompa P1  stoi  z powodu sğabego 
nasğonecznienia). Gdy pompa kolektorowa 

zostanie uruchomiona regulator wyğŃczy 
grzağkň (wyjŜcie H )  

NIE  Dogr zewanie zasobnika CWU  grzağkŃ 
lub innym Ŧr·dğem ciepğa (wyjŜcie H )  do 

temperatury TCWU min  bez wzglňdu na to 
czy kolektor dostarcza energiň czy nie . 

Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 
Tschğ WĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  (j eŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego) regulator podejmie 
decyzjň o schğadzaniu nocnym.  

Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 
czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 

schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa 
przekroczona w przedziale czasowym 

24 00õ500  temperatura Tschğ WĞ)  
Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 
TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 

zachowanie regulatora . G dy parametr 
zostanie ustawiony na NIE regulator nie 

bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatury TCOLkr  na czujniku 
kolektorowym .  

14.4.  Schemat solarny C  

Ğadowanie zasobnika CWU  z funk cjŃ zrzutu 
nadmiaru ciepğa. 

 
Rys. 14 .3  Schemat solarny C  

Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 

z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  
przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl CWU i 

bňdzie pracowaĺ przez czas podany parametrem 

tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  
nadal jest powyŨej dTwl CWU  to obroty pompy 

bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 
wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 

poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie zmniejszaĺ 
obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 

T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  

Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 
wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator 

bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 
W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 

pracuje z minimalnymi obr otami (parametr 
Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 

Ukğad bňdzie dziağağ do osiŃgniňcia na 
czujniku T2  temperatury zadanej TzCWU , potem 

zostanie zatrzymany . 

JeŨeli temperatura T1  na kolektorze osiŃgnie 
wartoŜĺ krytycznŃ (parametr TCOLkr ) w·wczas 

regulator pozwoli na wğŃczenie pompy 
kolektorowej , aby zbiĺ temperaturň krytycznŃ 

kolektora poniŨej histerezy HP1.  
JeŨeli na zasobniku zostanie osiŃgniňta 

tempera maksymalna TCWUmax , to zostanie 
wysterowane wejŜcie P2  ( steruj Ńce zaworem  

upu stowy m) do momentu , aŨ temperatura 

zasobnika (czujnik T2) spadnie do wartoŜci 
T2<TCWUmax - HP2.   

 
 

 

 
Lista parametr·w menu ĂNastawyò:  

Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika .  
Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 
TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 

zachowanie regulatora. Gdy parametr 

zostanie ustawiony na NIE regulator nie 
bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatury TCOLkr  na czujniku 
kolektorowym.  

 

Z uwagi na funkcjň zrzutu ciepğa, 

schemat ten nie posiada funkcji 

schğadzania nocnego. 
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14.5.  Schemat solarny D  

Ğadowanie zasobnika CWU  A  z funkcjŃ 
przeğadowania ciepğa do zasobnika CWU  B .  

 
Rys. 14 .4  Schemat solarny D  

 
Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 

z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  
przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl CWU i 

bňdzie pracowaĺ przez czas podany parametrem 
tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  

nadal jest powyŨej dTwl CWU  to obroty pompy 
bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 

wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 

poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie zmniejszaĺ 
obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 

T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  
Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 

wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator 
bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 

W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 
pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 

Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 

JeŨeli pomiňdzy zasobnikami A  i B  zostanie 
osiŃgniňta r·Ũnica temperatur dTAB (r·Ũnica T3  

i T4 ) zostanie uruchomi ona pompa P2  i zacznie 
przeğadowywaĺ ciepğo do zasobnika B ,  Pompa 

zostanie zatrzymana gdy r·Ũnica temperatur T3 i 
T4  spadnie poniŨej r·Ũnicy dTAB - HP2)  

JeŨeli temperatura T1  na kolektorze 
osiŃgnie wartoŜĺ TCOLkr  to pompa kolektorowa 

zostanie uruchomiona (po mimo osiŃgniňcia 

temperatury TzCWU ). Ma to na celu 
zmniejszenie temperatury na kolektorze. 

WyğŃczenie nastŃpi gdy temperatura T1  spadnie 
poniŨej T1<TCOL kr - HP1 , lub jeŨeli temperatura 

na zasobniku na czujniku T2  osiŃgnie wartoŜĺ 
TCWUmax . 

 
Lista parametr·w menu ĂNastawyò 

Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika A  i B .  

dTAB -  r·Ũnica temperatur pomiňdzy zasobnikami 
A i B  (na czujnikach T3  i T4 ) , po osiŃgniňciu 

kt·rej regulator uruch omi a pompň P2  
przeğadowujŃcŃ ciepğo do zasobnika B . 

WyğŃczenie P2  nastŃpi, gdy r·Ũnica dTAB  
( temperatur T3  i T4 ) spadnie o wartoŜĺ 

histerezy pomocniczej HP2 . 
Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 

Tschğ WĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  jeŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego regulator podejmie 
decyzjň o schğadzaniu nocnym.  

Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 
czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 

schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa w 
przedziale 24 00õ500  przekroczona 

temperatura Tschğ WĞ)  
Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 
TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 

zachowanie regulatora. Gdy parametr 
zostanie ustawiony na NIE regulator nie 

bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatury TCOLkr  na czujniku 
kolektorowym.   

14.6.  Schemat solarny E  

Ğadowanie dw·ch zasobnik·w CWU  A  i B  

z funkcjŃ priorytetu zbiornika A.  

 
Rys. 14 .5  Schemat solarny E  

Oba zasobniki ğadowane sŃ do 
temperatury zadanej parametrem TzCWU .   

zmierzonej na czujniku T2  dla zasobnika A  lub 
T3  dla zasobnika B . Regulator sprawdza na 

kt·rym z zasobnik·w nie jest osiŃgniňta 
temperatura zadana i ustala obieg ğadowania na 

ten zasobnik.  
JeŨeli oba zasobniki nie osiŃgnňğy 

temperatury zadanej to regulator najpierw ğaduje 

zasobnik A  (priorytet zasobnika A ).  
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Pompa kolektorowa  P1  dla zasobnika A  

lub P2  dla zasobnika B  uru chomiona z 
wydajnoŜciŃ 100%  w zasobniku (w zaleŨnoŜci 

kt·ry zasobnik nie osiŃgnŃğ temperatury 
zadanej) , gdy r·Ũnica T1  i T2  (dla zasobnika A )  

lub T1  i T3  (dla zasobnika B) przekroczy wartoŜĺ 
parametr u dTwl CWU . Pompa bňdzie pracowaĺ 

przez czas podany parametrem tP .  JeŨeli po 

upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  lub T3  nadal 
jest powyŨej dTwl CWU  to obroty pompy bňdŃ 

cağy czas ustawione na 100%. Gdy wspomniana 
r·Ũnica temperatur s padnie poniŨej dTwl CWU,  

regulator zacznie zmniejszaĺ obroty pompy, aŨ 
do momentu , gdy osiŃgnie wartoŜĺ dTwy CWU . 

Gdy r·Ũnica T1  i T2  lub T3  znajduje siň 
pomiňdzy wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  

regulator bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty 

proporcjonalnie.  
W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 

pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 
Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana.  

Ponowne przeğŃczenie na ğadowanie 
zasobnika A  nastŃpi, gdy temperatura zadana 

spadnie poniŨej wartoŜci histerezy HP1 . 
Algorytm pracy pompy kolektorowej P1  z 

zasobnik iem  A  jest identyczn y jak  dla pompy P2  

przy ğadowaniu zasobnika B . 
Gdy ob a zasobniki osiŃgnŃ temperaturň 

zadanŃ TzCWU  to  pompy kolektorowe zostanŃ 
zatrzymane. Ich uruchomienie nastŃpi w 

momencie  gdy w jednym z zasobnik·w 
temperatura spadnie w stosunku do temperatury 

zadanej o histerezň:  odpowiednio HP1  dla pompy 
P1  oraz HP2  dla pompy P2 . Ewentualnie  wtedy, 

gdy  temperatura na kolektorze na czujniku T1  

osiŃgnie wartoŜĺ krytycznŃ (parametr TCOLkr ) . 
Wtedy regulator pozwoli na wğŃczenie pompy 

kolektorowej zasobnika A  lub B  (przy zachowaniu 
priorytetu zbiornika A ) , do momentu , aŨ 

tem peratury na zasobnikach nie osiŃgnŃ 
temperatury TCWUmax . W·wczas praca pomp 

kolektorowych zostanie zatrzymana.  
 

Lista parametr·w menu ĂNastawyò:  

Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika A  lub B . 
Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 
Tschğ WĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  jeŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego regulator podejmie 
decyzjň o schğadzaniu nocnym.  

Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 
schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa w 
przedziale 24 00õ500  przekroczona 

temperatura Tschğ WĞ).  

Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 
TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 

zachowanie regulatora. Gdy parametr 
zostanie ustawiony na NIE regulator nie 

bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 
temperatury TCOLkr  na czujniku 

kole ktorowym.  

14.7.  Schemat solarny F  

Ğadowanie zasobnika CWU  oraz basenu z funkcjŃ 

priorytet ·w. 
 

 
Rys. 14 .6  Schemat solarny F  

W zaleŨnoŜci od ustawionego parame tru 
Priorytet   (Basen / CWU ) ukğad bňdzie najpierw 

ğadowağ obieg do temperatury zadanej TzCWU  
lub TzBAS . 

JeŨeli obieg zasobnika jest priorytetowy i 

nie osiŃgnŃğ temperatury zadanej to pompa 
kolektorowa zostanie uruchomiona z wydajnoŜciŃ 

100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  przekroczy wartoŜĺ 
parametr u dTwl CWU i bňdzie pracowaĺ przez 

czas podany parametrem tP .  JeŨeli po upğywie 
tego czasu  r·Ũnica T1  i T2  nadal jest powyŨej 

dTwl CWU  to obroty pompy bňdŃ cağy czas 
ustawione na 100%. Gdy wspomniana r·Ũnica 

temp. T1  i T2  spadnie poniŨej dTwl CWU,  

regulator zacznie zmniejszaĺ obroty pompy, aŨ 
do momentu gdy r·Ũnica T1  i T2   osiŃgnie 

wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  Gdy r·Ũnica T1  
i T2  znajduje siň pomiňdzy wartoŜciami 

dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator bňdzie obliczağ 
i ustawiağ obroty proporcjonalnie.  

W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  pompa 
pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 

Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 

Po osiŃgniňciu temperatury zadanej na 
obiegu priorytetowym regulator przeğŃczy obieg. 

Obieg basenu bňdzie pracowağ analogicznie  
z tŃ r·ŨnicŃ Ũe temperatury bňdŃ obliczane na 

podstawie T1  i T3  a ukğad bňdzie wykorzystywağ 
delty pomocnicze dTwlBAS  õ dTwyBAS . Pompa 

P2  wymiennika basenowego zawsze jest 
wğŃczana/wyğŃczona z op·Ŧnieniem podanym 

parametrem tOP w stosunku do pompy P1 . 
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Gdy drugi obieg zostanie nagrzany do 

temperatury zadanej to pompa kolektorowa 
zostanie wyğŃczona. Ponowne wğŃczenie nastŃpi 

gdy na kt·rymŜ z obieg·w temperatura spadnie o 
wartoŜĺ histerezy (HP1 ), przy zachowani u 

ustawionego priorytetu . 
JeŨeli temperatura na kolektorze osiŃgnie 

wartoŜĺ TCOLkr  to pompa kolektorowa zostanie 

uruchomiona , a obieg przeğŃczy siň na 
priorytetowy celem zmniejszenia temperatury na 

kolektorze . WyğŃczenie nastŃpi gdy temperatura 
T1  spadnie poniŨej T1<TCOL kr - HP1 . 

JeŨeli priorytet byğ ustawiony na CWU  to 
rozğadowywanie kolektora bňdzie trwağo w 

zasobniku tylko do czasu aŨ zostanie osiŃgniňta 
temperatura TCWUmax  potem ukğad przeğŃczy 

siň na basen. W obiegu basenowym nie ma 

ograniczenia g·rnego rozğadowywania 
temperatury krytycznej kolekto ra . 

PrzeğŃczanie obieg·w CWU/BASEN  
odbywa siň poprzez wysterow anie wyjŜcia H . 

Praca obiegu zostaje uruchomiona dopiero po 
osiŃgniňciu czasu przeğŃczenia (parametr tZAW )  

 

 

Z uwagi na instalacjň basenowŃ  

schemat nie posiada funkcji schğadzania 

nocnego.  
 

 
Lista parametr·w menu ĂNastawyò 

Tz  CWU -  Temperatura zadana zasobnika  
Tz BAS -  Temperatura zadana basenu . 

Prioryte t -  Ustawienie priorytetu :  ğadowania 
zasobni ka (wartoŜĺ CWU )  lub basenu  

(wartoŜĺ BAS ) .  

Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 
(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 

TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 
zachowanie regulatora. Gdy parametr 

zostanie usta wiony na NIE regulator nie 
bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatury TCOLkr  na czujniku 
kolektorowym.  

14.8.  Schemat solarny G  

Ğadowanie zasobnika CWU  kolektorem 
sğonecznym oraz kotğem. 

 
Rys. 14 .7  Schemat solarny G  

Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 

z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  
przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl CWU i 

bňdzie pracowaĺ przez czas podany parametrem 
tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  

nadal jes t powyŨej dTwl CWU  to obroty pompy 
bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 

wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 

poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie zmniejszaĺ 
obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 

T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy CWU .  
Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 

wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  regulator 
bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 

W momencie osiŃgniňcia dTwy CWU  
pompa pracuje z minimalnymi obrotami 

(parametr Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 

JeŨeli zostanie osiŃgniňta temperatura 
TzCWU  dla czujnika :   

T2 -  to ğadowanie zasobnika kolektorem zostanie 
przerwany ;  

T3  ï to ğadowanie zasobnika kotğem zostanie 
przerwane.  

Ponowne ğadowanie zasobnika nastŃpi gdy 
kt·raŜ z temperatur T2  lub T3  spadnie poniŨej 

Histerezy HP1  dla temperatury T2  lub HP2  dla 

temperatury T3 . 
JeŨeli temperatura T1  na kolektorze 

osiŃgnie wartoŜĺ TCOLkr  to pompa kolektorowa 
zostanie uruchomiona (pomimo osiŃgniňcia 

temperatury TzCWU ). Ma to na celu 
zmniejszenie temperatury na kolektorze. 

WyğŃczenie nastŃpi gdy temperatura T1  spadnie 
poniŨej T1<TCOL kr - HP1 , lub jeŨeli temperatura 

na zasob niku na czujniku T2  osiŃgnie wartoŜĺ 

TCWUmax . 
 

Lista parametr·w menu ĂNastawyò 
Tz CWU -  Temperatura zadana zasobnika  

dT CO -  Minimalna r·Ũnica temperatur pomiňdzy 
T4  i T3  kt·ra uruchomi ğadowanie zasobnika 

CWU  obiegiem kotğa CO (uruchomienie 
pompy P2 )   

Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 
Tschğ WĞ ï Tempe ratura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  jeŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego regulator podejmie 
decyzjň o schğadzaniu nocnym.  

Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 
czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 

schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa w 
przedziale 24 00õ500  przekroczona 

temperatura Tschğ WĞ)  
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Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 
TCOLkr . Funkcja ta nie wp ğywa na 

zachowanie regulatora. Gdy parametr 
zostanie ustawiony na NIE regulator nie 

bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 
temperatury TCOLkr  na czujniku 

kolektorowym.  

14.9.  Schemat solarny H  

Ğadowanie zasobnika CWU  dwoma zestawami 

kolektor·w zorientowanych w dwie strony Ŝwiata.  

 
Rys. 14 .8  Schemat solarny H 

Pompa kolektorowa  P1  kolektora A  

zostanie uruchomiona z wydajnoŜciŃ 100% , gdy 
r·Ũnica T1  i T2  przekroczy wartoŜĺ parametr u 

dTwl CWU i bňdzie pracowaĺ przez czas podany 
parametrem tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu 

r·Ũnica T1  i T2  nadal jest powyŨej dTwl CWU,  to 

obroty pompy bňdŃ cağy czas ustawione na 
100%. Gdy wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  

spadnie poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie 
zmniejszaĺ obroty pompy, aŨ do momentu gdy 

r·Ũnica T1  i T2  osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako 
dTwy CWU . Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň 

pomiňdzy wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  
regulator bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty 

proporcjonalnie. W momencie osiŃgniňcia 

dTwy CWU  pompa pracuje z minimalnymi 
obrotami (parametr  Pmin ), poniŨej zostanie 

zatrzymana.  
Pompa kolektorowa  P2  kolektora  B  

zostanie uruchomiona z wydajnoŜciŃ 100% , gdy 
r·Ũnica T3  i T2  przekroczy wartoŜĺ parametr u 

dTwl CWU i bňdzie pracowaĺ przez czas podany 
parametrem tP .  JeŨeli po upğywie tego czasu 

r·Ũnica T3  i T2  nadal jest powyŨej dTwl CWU,  to 

obroty pompy bňdŃ cağy czas ustawione na 
100%. Gdy wspomniana r·Ũnica temp. T3  i T2  

spadnie poniŨej dTwl CWU,  regulator zacznie 
zmniejszaĺ obroty pompy, aŨ do momentu gdy 

r·Ũnica T3  i T2  osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako 
d Twy CWU . Gdy r·Ũnica T3  i T2  znajduje siň 

pomiňdzy wartoŜciami dTwl CWU  õ dTwy CWU  
regulator bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty 

proporcjonalnie. W momencie osiŃgniňcia 

dTwy CWU  pompa pracuje z minimalnymi 
obrotami (parametr Pmin ), poniŨej zostanie 

zatrzymana.  

Ukğad bňdzie dziağağ do osiŃgniňcia na 

czujniku T2  temperatury zadanej TzCWU , potem 
zostan Ń zatrzyman e pomp y kolektorow e P1  i P2 . 

JeŨeli temperatura T1  lub T3  na 
kolektorze osiŃgnie wartoŜĺ krytycznŃ (parametr 

TCOLkr ) w·wczas regulator pozwoli na wğŃczenie 
pompy kolektorowej  P1  lub P2  (w z aleŨnoŜci od 

tego na kt·rym kolektorze wystŃpiğa temperatura 

krytyczna)  w celu obniŨenia temperatury 
kolektora poniŨej parametru histerezy HP1  dla 

P1  oraz HP2  dla P2 . 
JeŨeli temperatura w zasobniku na czujniku T2  

osiŃgnie wartoŜĺ TCWUmax , to regulator 
pomimo temperatury krytycznej na kolektor ach  

(TCOLkr ) zatrzyma pomp y kolektorow e 
uniemoŨliwiajŃc chğodzenie kolektora. Ma to na 

celu zabezpieczenie zasobnika przed 

przegrzaniem.  
Lista parametr·w menu ĂNastawyò 

Tz CWU -  Temperat ura zadana zasobnika  
Schğ. nocne-  TAK  wğŃcza / NIE  wyğŃcza tryb 

schğadzania nocnego w godzinach 24 00õ500 . 
Tschğ WĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) po przekroczeniu kt·rej o 
godzinie 24 00  jeŨeli wğŃczona jest funkcja 

schğadzania nocnego regulator podejmie 

decyzjň o schğadzaniu nocnym.  
Tschğ WYĞ ï Temperatura zasobnika CWU  (na 

czujniku T2) do kt·rej regulator bňdzie 
schğadzağ zasobnik (o ile zostağa wğŃczona 

funkcja schğadzania nocnego i zostağa w 
przedziale 24 00õ500  przekroczona 

temperatura Tschğ WĞ) .  
Alarm TCOLkr ï WğŃczenie (TAK) lub wyğŃczenie 

(NIE) alarmu o przekroczeniu temperatury 

TCOLkr . Funkcja ta nie wpğywa na 
zachowanie regulatora. Gdy parametr 

zostanie ustawiony na NIE regulator nie 
bňdzie zgğaszağ alarmu po przekroczeniu 

temperatu ry TCOLkr  dla czujnik·w 
kolektorowych T1  oraz T3 .   
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3sek.

14.10.  Schemat solarny I  

Ğadowanie instalacji basenowej.  

 
Rys. 14 .9  Schemat solarny I  

Pompa kolektorowa zostanie uruchomiona 

z wydajnoŜciŃ 100% , gdy r·Ũnica T1  i T2  
przekroczy wartoŜĺ parametr u dTwl BAS i bňdzie 

pracowaĺ przez czas podany parametrem tP .  
JeŨeli po upğywie tego czasu r·Ũnica T1  i T2  

nadal jest powyŨej d Twl BAS,  to obroty pompy 
bňdŃ cağy czas ustawione na 100%. Gdy 

wspomniana r·Ũnica temp. T1  i T2  spadnie 
poniŨej dTwl BAS,  regulator zacznie zmniejszaĺ 

obroty pompy, aŨ do momentu gdy r·Ũnica T1  i 

T2   osiŃgnie wartoŜĺ podanŃ jako dTwy BAS .  
Gdy r·Ũnica T1  i T2  znajduje siň pomiňdzy 

wartoŜciami dTwl BAS  õ dTwy BAS  regulator 
bňdzie obliczağ i ustawiağ obroty proporcjonalnie. 

W momencie osiŃgniňcia dTwy BAS  pompa 
pracuje z minimalnymi obrotami (parametr 

Pmin ), poniŨej zostanie zatrzymana. 
Ukğad bňdzie dziağağ do osiŃgniňcia na 

czujniku T2  temperatury zadanej Tz BAS , potem 

zostanie zatrzymana pompa kolektorowa P1 . 
JeŨeli temperatura T1  na kolektorze 

osiŃgnie wartoŜĺ krytycznŃ (parametr TCOLkr ) 
w·wczas regulator pozwoli na wğŃczenie pompy 

kolektorowej w celu obniŨenia temperatury 
kolektora poniŨej parametru histerezy HP1.  

Praca pompy P2  zaleŨy od ustawieŒ 
parametru dTP2 . JeŨeli ustawiona jest wartoŜĺ 

inna niŨ WYĞ. to pompa P2  zostanie 

uruchomiona gdy r·Ũnica T1 - T4<dTP2   
temperatur pomiňdzy kolektorem a  

wymiennikiem bňdzie mniejsza niŨ wartoŜĺ 
ustawionŃ parametrem dTP2 .  

Gdy zostanie ustawiona wartoŜĺ WYĞ 
pompa P2  zostanie wğŃczona po czasie tOP  od 

startu pracy pompy P1 . 
Pompa P2  wymiennika basenowego 

zawsze zostanie wyğŃczona po czasie tOP  

liczonego od momentu zatrzy mania siň pompy 
kolektorowej P1  

 
 

Lista parametr·w menu ĂNastawyò 

Tz BAS -  Temperatura zadana basenu . 
Alarm T COLkr ï WğŃczenie (TAK)  lub 

wyğŃczenie (NIE)  alarmu o przekroczeniu 
temperatury TCOLkr . Zachowanie regulatora 

przy obu ustaw ieniach tego parametru jest 
takie same Gdy parametr zostanie ustawiony 

na NIE regulator nie bňdzie zgğaszağ alarmu 

po przekroczeniu temperatury TCOLkr na 
czujniku kolektorowym  

15.  WYĞłCZENIE 

Dostňp 

 

Wywoğanie tej opcji spowoduje pojawienie siň na 

ekrani e okna potwierdzajŃcego chňĺ wyğŃczenia. 
Zatwierdzenie wyğŃczenia wyğŃcza regulator.  

 

 
Rys. 15 .1  Ekran wyğŃczenia 

WyğŃczenie regulatora moŨna 
r·wnieŨ wywoğaĺ w oknie gğ·wnym 

poprzez  wciŜniňcie enkodera na 3 
sekundy. Zostanie wyŜwietlone 

potwierdzenie Rys. 15 .1 
Po zatwierdzeniu wyğŃczenia 

regulator zostanie wyğŃczony,  

 

Praca pomp po wyğŃczeniu regulatora 
zostanie wstrzymana.  
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16.  DANE TECHNICZNE  

Dostňpne wykonani a ecoSOL  200 :  

B
a

s
ic

 

C
la

s
s
ic

 

P
lu

s
 

WejŜcia pomiarowe  
(niskie napiňcie) 

WejŜcie temperatury kolektora solarnego (T1) X X X 

WejŜcie temperatury (T2) X X X 

WejŜcie temperatury (T3)  X X X 

WejŜcie temperatury (T4)   X X 

Inne wejŜcia/wyjŜcia: 

(niskie napiňcie) 

Kanağ transmisji RS485   X 

WyjŜcie (H)  5-6V/0,1A (DC)   X X 

WyjŜcia wysokonapiňciowe:  
wyjŜcie P1: 230V/  max 0, 5A (AC)  X X X 

wyjŜcie P2: 230V/  max 0, 5A (A C)  X X 

Zasilanie :  Regulatora :  230V (AC) , I=0,0 2A, 50Hz . 

ObciŃŨalnoŜĺ wyjŜĺ P1,P2: nie wiňcej niŨ 0,5A (AC) /wyjŜcie. 

Warunki pracy  0Á Ò Ta Ò 40ÁC, wilgotnoŜĺ 10-90%, bez kondensacji .  

StopieŒ ochrony obudowy IP 20  

Masa  ~ 280g  

Wymiary  WxHxL  Rys. 17 .2 

 

Tabela dokğadnoŜci pomiarowych  temperatur :  

Struktura wewnňtrzna Pt1000  klasa B  (CT6 i CT6w )  

Przedziağy temperatur -40õ0ÁC 0õ130ÁC 130 õ180ÁC 

DokğadnoŜĺ*  Ñ2ÁC Ñ1ÁC Ñ2ÁC 

Zakres wyŜwietlany  
T1 (T3 ** )  -39,9 õ179.9 ÁC  

T2, T3, T4  0,0 õ99,9 ÁC 

* w temperaturze otoczenia 23 ÁC 
** w schemacie H

16.1.  Skğad zestawu 

* Do obs ğugi schematu solarnego B , C,  E,  F naleŨy dokupiĺ 

jeden czujnik CT 6 (nie dotyczy Basic ) . 
* Do obsğugi schematu solarnego D , G naleŨy dokupiĺ dwa  

czujnik i CT6 (Nie dotyczy Basic ) .  

*Do obsğugi schematu solarnego H naleŨy dokupiĺ jeden 

czujnik CT6W . 

*Do obsğugi uzysku ciepğa naleŨy dokupiĺ jeden czujnik CT 6 

(Uwaga nie dotyczy schemat·w D  i G w kt·rych uzysk ciepğa 

nie jest obliczany) . 

17.  MONTAŧ ECOSOL  200  

Regulator zaprojektowano do uŨytkowania w 
Ŝrodowisku w kt·rym mogŃ wystňpowaĺ co 

najwyŨej suche zanieczyszczenia przewodzŃce (2 
stopieŒ zanieczyszczenia wg PN-EN 60730 -1).  

Ponadto regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany 
w warunkach wystŃpienia kondensacji pary 

wodnej oraz byĺ naraŨony na dziağanie wody. 

 

 

Oprogramowanie urzŃdzenia nie zapewnia 

wyma ganego stopnia zabezpieczenia, 
kt·re powinno byĺ zapewnione poprzez 

stosowanie zewnňtrznych zabezpieczeŒ 
instalacji solarnej.  

 

17.1.  Instalacja regulatora.  

Regulator zostağ przewidziany do instalacji na 
Ŝcianie. Przewody obwod·w zewnňtrznych zostağy 

przewidzian e do wprowadzenia natynkowo . 
Rozstaw otwor·w montaŨowych przedstawiony 

jest na podstawie obudowy. Wymiary 
rozmieszczenia otwor·w przedstawiono 

dodatkowo na Rys. 17 .2 
 

 

Przewody wchodzŃce do regulatora 

naleŨy bezwzglňdnie umocowaĺ w 
miejscu wprowadzenia do stağych 

element·w konstrukcyjnych. 
 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy 
odğŃczyĺ zasilanie sieciowe. Instalacjň 

naleŨy przeprowadzaĺ przy odğŃczonym 
zasilaniu sieciowym regulatora.   

 

 

Regulator powinien byĺ zainstalowany 
zgodnie z wymaganiami normy  EN 

60335 -1, przez wykwalifikowanego i 
autoryzowanego instalatora .  

 

-  Regulator ecoSOL 200  
-  Czujnik temperatury T1 (CT6w)  

-  Czujnik temperatury T2õT4 (CT6)*  
-  Instrukcja instalacji i uŨytkowania 

szt.1  
szt.1  

szt. 1 
szt.1  
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Spos·b otwarcia obudowy przedstawiono na  

rysunku poniŨej. 

 
Rys. 17 .1  Spos ·b otwarcia obudowy 

 
Rys. 17 .2  Instalacja regulatora na Ŝcianie 

Regulator powinien byĺ zainstalowany tak aby: 

 

 

byğ pewnie przymocowany do pğaskiego 

podğoŨa poprzez wszystkie punkty 

mocujŃce (3 w obudowie samego 
regulatora oraz 4 w pğycie poŜredniej);   

 

 

byğ zapewniony stopieŒ ochrony 

odpowiadajŃcy warunkom 
Ŝrodowiskowym; 

 

 

zapewniĺ ochronň przed dostňpem pyğu i 
wody;  

 

 

nie zostağa przekroczona dopuszczalna 

temperatura otoczenia regulatora (40ÁC); 

 

 

zapewniĺ wymianň powietrza w 

obudowie;  
 

 

uniemoŨliwiĺ dostňp do czňŜci 
niebezpiecznych;  

 

 

w instalacji elektrycznej do kt·rej 
podğŃczony jest regulator powinno byĺ 

umieszczone urzŃdzenie umoŨliwiajŃce 
odğŃczenie obu biegun·w zasilania 

sieciowego zgodnie z przepisami 
dotyczŃcymi budowy takiej instalacji. 
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17.2.  PodğŃczenie obwod·w zewnňtrznych. 

 
Rys. 17 .3  Widok wnňtrza regulatora z zaciskami 

17.2.1.  Obsğuga zğŃcz 

Regulator zostağ wyposaŨony w zğŃcza 

zaciskowe sprňŨynowe przystosowane do 
przyjňcia przewodu wraz z koŒc·wkŃ tulejkowŃ.  

Zakres dopuszczalnych powierzchni przekroju 
przewod·w podğŃczanych do zacisk·w 

przedstawia poniŨsza tabela: 

Rodzaj obwodu  Przekr·j przewodu 

Obwody sieciowe  0, 75õ1mm2*  

Obwody niskonapiňciowe 0,25õ0,75mm2 
*Dla instalacji z przewodem drutowym, maksymaln y przekr·j  

przewodu wynosi 1,5mm 2 

Aby zapewniĺ prawidğowŃ wsp·ğpracň 

przewodu ze zğŃczem, dğugoŜĺ odizolowania 

przewodu oraz koŒc·wki tulejkowej powinna 
zawieraĺ siň w przedziale 8õ10mm. 

Umieszc zenie przewodu w zğŃczu wykonuje 
siň naciskajŃc pğaskim Ŝrubokrňtem przycisk na 

zğŃczu, wsuwa siň koniec przewodu (z 
zamontowanŃ tulejkŃ zaciskowŃ), a nastňpnie 

zwalnia przycisk.   
Rys. 17 .4  Obsğuga zğŃcz zaciskowych  


































